VOLVO BM VALMET

PROTOTYP 832

Volvo BM Valmet 832 &r en ny latt skotare, som lastar 8 ton. Enkel
uppbyggnad och valkénda komponenter gor 832 till en slitstark och
driftsaker skotare f6r manga 4rs hért arbete.

Komponenterna &r noggrant valda med krav p ekonomi och driftsakerhet.



VOLVO BM VALMET

832

Specifikation 832
Motor

4-cylindrig dlvek(mspmwd turboladdad diesel
efekt 68 kW DIN (37 rls) in)
Eleystom
Spanning 24
onerarer 25 124y
Batterier 2 x 88 AH/12V
Halogen arbetsbelysning
Transmission
Clark ;nomemomvand\ive med power-shift
e
3 vaar fram ooh b
2 Rasighetsomvadon eringvag
Hjulutrustning
34 fram 600265 bak
Alternativt
18.4:34 fram 500225 bak
Styrsystem
Hydrostatisk ramstymi
4 dubbolveriands Cyinarar
Arbetst

Tertangstyming | Kanregiage

Hydraulsystem

HV09 fullfiodessystem

Stolsmonterads kranreglage med efservo
Arbetstry

Tanevonym 10 e

Axlar

Framaxel av portaltyp med elhydrauliskt
styrd differentialsparr

Bromsar

Helhycrauiska bromsar i ojebad pé framaxel

ey woopies automatiski via vixelregiage
Parkeringsbromsen ar fjadebelas

Hytt

Rymlig, ljud- och varmeisolerad hytt, dar reglage

och instrument ar bekvamt placerade for foraren.

Bakuta och bakre sidorutor  av polycarbonat
skyddsgl

Torkare och spolare for bade fram- och bakuta

Kran

Cranab 50-serien

Lastutrymm

Mekanist tytr vigtind formassaved sl timmer

Mattuppgifter

Vikt 9000 kg

Langd 8200 mm

Bredd 2500 mm

Hojd kran 3400 mm

Frigangshdjd fram 630 mm
660 mm

Lastkapacitet 8000 kg

Bransletank 120 dm

Extra utrustning

Motor och kuj

Starsoralo oon keseesbandspelare
Luftkonditionering
Stabiliseringscylinder

Box 2124 90002 UMEA
Telefon 09013 47 00

Vi forbendller oss ratten att andra specifikationer eller
Konstruktioner utan foregdende meddelande. Bilderna
visar inte allig maskinen i standardutierande.




