TIVE kulturharv

— for riktig sabéddsberedning
och Gkat skdrderesultat

® Kulturharvar
2- och 3-axlade
hogserade och
hydraulburna

® Harvlyftar
o Staldragbommar
mad barhjul

SLOORS

MASKINER




Fakta om Tive kulturharv

TIVE kulturharv &r en produkt av mangarigt
oavbrutet utvecklingsarbete. TIVE var med re-
dan fran bérjan och skrev ett nytt blad “harv-
historia". For dvrigt uppvisar TIVE kuliurhary
alla de goda egenskaper som gjort den till
marknadens populdraste och mest salda.

TIVE kulturhary har en mycket lugn och stabil
géng vilket bl. a. medverkar till en jamn sa-
bédd dven vid djupbearbetning. Framplankan
— av stalplat — krossar effektivt jordklumpar
och gér att ytskiktet blir finférdelat,

| dagens |age avgsr snabbhsten ach arbsts-
resultatet redskapets rantabilitst:
Tive-harven skall kéras fort, 7—10 km/tim
(dubbelt & fort som en fjaderharv). Tive S-
formade Himmerlandpinnens goda jordstk-
ningsférmaga, kombinerad med den hoga
korhastigheten, skapar ell jordmotstand som
far pinnen att vibrera kraftigt i sidled med full-
sténdig och jamn bearbetning som f6ljd. De
varu- och datummaérkta originalpinnarna —
Tive &r ensam om sadana i Sverige — har sér-
skilt kontrellerats. De har enhetliga métt och
arbelar darfér pa samma djup. Resultatet blir
mindre antal kérningar med samma goda be-
arbetning.

Speciellt utmirkande foér Tive kulturharv

Stort axelavstand

Tive kulturharv finns i 2- och 3-axligt utféran-
de. Avstandet mellan frémre och mittre axeln
pa den 3-axliga harven ar storre &n p& nagot
liknande redskap — 650 mm. Jorden reder sig
lattare och ogrés samlas ej utan passerar latt
mellan pinnarna.

Enkel hantering

Direktverkande vev fér instélining av rétt ar-
betsdjup. Dessutom stansad skala pa framre
stagjarnen f5r snabbkontrall av djupet.

Robust konstruktion

Harven har helsvetsad, kraftig ram med vin-
keljarn | ramsidorna samt hoga axeliasten.

Efterharv

Tive kulturhary kan utrustas med efterharvar
fér ytterligare bearbetning och utjimning av
ytskiktet.

Detaljernas utformning och kvalitet faller ut-
slaget nér maximal effektivitet och slitstyrka
efterstravas. Bilderna visar ndgra vasentliga
delaljer pa Tive kulturhary.



Tive S-formade Himmerlandpinnar & varu- och datum-
mirkta. Pinnama har avsmalnande vinkelfront. Tillver
kade av_hoguardiat fiaderstal med mycket sndva tole-
ranser. Billspels | speciell stalkvalitet ger extra stor slit-

Diraktvarkanda wav fér installning av harvpinnamas djup.
Stansad skala p frémre stagmen 1ar snabbkontrall
av djupet.

Efterhary kan loveraras il samiliga storlekar &
kulturhary. Finns aven 1/l tidigare levererade har

Tive
r.

Det storre avstandel mellan irdmre och mirre axein —
850 mm — gor att jorden reder sig lattare och alt ogras
of fastnar

Instilining av framplankan sker enkelt mod Iatinantar-
lig spak.

Tive harlyft nr 84 &r en patentarad konstruktion som
passar alla | marknaden forekommande irakiorlyper
med standard S-punkisiyfl, Hardmetall pa alla anligg-
ningsyior, | arbelsiige arbetar harven som bogserad
fri rérelse | sicled. Lyftning fran arbats- fil frans-
portldga sKker oavsalt trakiorns korrikining, Vid lyltning
dterfrs harven automatiskt | trakiorns karrikining.

Dragsommen fr Tive kulturhary kan utrustas med barhjul av plat. Dessa &r sérskilt virdetulla fér harvar med
stor arbatsbredd. Vid B sekiioners bredd anvindes sviingelbom med bérhjul pa de bakre bommarna.



SPECIFIKATION UVER TIVE KULTURHARVAR:

3 axlade, 1 och 2 i fér ing aller isk Iyft

Harv nr 173 | 193 | 213 | 253 | 223 | 263 | 303 | 243 | 383 | 423
Arbetsbradd cacm | 165 | 185 | 205 | 254 | 225 | 265 | 305 | @45 | a7s | 415
Antal pinnar totalt 17 19 21 25 22 26 30 34 38 42
Sektionsindelning — | — | — | — [11+11]13.13|15:15|17-17 | 1810 | 21.21
Antal sektioner 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Vikt ca kg 164 | 192 | 204 | 228 | 256 | 280 | 304 | 328 | 384 | 408

3 axlade, 3 sektioner t8r bogsering eller hydraulisk Iyft

Hary nr 333 353 373 393 413 433
Arbetsbredd ca cm ‘ 336 356 376 386 415 435
Antal pinnar totalt 33 35 37 39 41 43
Sektionsindelning 111211 [ 11013011 | 183411018 | 134123413 | 13415413 [ 15013415
Antal sektionar 3 3 3 3 3 3
Vikt ca kg 384 a06 | 408 | 420 | 432 444

2 axlade, 1 och 2 sektioner f6r bogsering eller hydraulisk lyft

Harv nr 152 172 142 182 222 302
Arbstsbredd cacm | 180 200 220 260 300 375
Antal pinnar totalt 15 17 14 18 22 0
Sektionsindelning = — 77 9.9 1111 15015
Antal sektioner 1 1 2 2 2 2
Vikt ca kg | 158 189 1684 207 235 312

3 axlade, 3, 4 och 6 sektioner for bogsering

Harv nr 453 | 443 | 483 523 563 603 | 663 | 783 | 803
Arbetsbredd ca cm | 455 | 450 480 B30 870 610 | 684 | 804 I 924
Antal pinnar totalt 45 | 44 48 52 58 60| 86 | 78| 20
Sektionsindelning 33 15/4 X 11[11413:13+11|4 % 13[13-15:15+13[4 X 15[6 X 11 |6 X 13[6 X 15
Antal sektioner 3 4 4 4 4 4 6 6| &
Vikt ca kg 456 | 512 536 560 584 B08 | 768 | 840 | 912

Samiliga vikler exkl. hydraulisk Iyft eller dragbom

Férséljning ach service

LANTMANNENS MASKINBOLAG

Rétt till konsiruklionsandringar férbehalies
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