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stark och palitlig

Valvo PV 544 tir ojamforlig i sin idass. Den ar
ekanomisk och littkird men har samtidigt hég
komfort och gote om utrymme. Viigegenskaper
oeh styrka dir av hisgsta klass och den star i sir-
Kiass nr det galler hallbarhet och phiitiighes
Det osedvanligt hisga androhandsviirdet dr det
béista beviset f6r Volvos konsekventa bruk av
enbart forstklassigt material ach den stora om-
sorg som nedliggs vid tillverkningen.

Volve PY 544 dr byggd tir méngsidigt kriivande
vardagsbruk. Den tar sig effektivt fram pd de
stimsta viigar bl.a. tack ware de stora 157 hjulen,
30m ger bra viggrepp och stor markfrigang, Den

gér smi stadstrafik och ar Ktt att

parkera pd trdnga utrgmmen. Vindradien Gr
endost 49 meter. Kvinnliga bilférore uppskattar
siirskils att den &r litt att mengvrera, att den dr
bekvim och siiker och ate den har en elegant

inredning, sam &r ldet att b

a ren och snygg.

Volvo PY 544 ar en vagn far alla drstider. Vilrme-
systemet & dimensionerat fBr nordiskt klimat
ach det elektriska systemet pé 12 volt har god
marginal fér saker start under kalla vint

margnar. Asymmetriskt halvljus &r standard,

Den nya Valve-matorn dr ndgot av en sensation. Den
finns | tvé vorsioner: standardmatorn pd 75 hic SAE
och sportmotarn pd 90 hk SAE, Yolymen ar pa 1. 780 cc,
Vevaxeln dr h

vilkat ger asedvanligt lugn

och wibrations| Den stora sammantogda lager

ytan reducerar bolastning:

4 var|e lager, vilket ger
lngd, Komprassionsrummen dr

hela motarn |

helbearbatode och tindsifan har on speciell kylning,
vilkat ger stor driltsakerher dvan vid extremt hard
korning.

Motorarnn har faljanda huvuddato

Cyl. diam, . . B4 mm
Slaglingd s, B0 i
Kompress 8,51
Standardmotorn|

EMake: 75 hi SAR vid 4.5

Veidmoment: 14,0 kg SAL vid 1,000 ¥min

Zanith fallle

Sportmatarn;

Effeke: 90 ik vid 5,000 v/min

Wridmoment: 14,5 kg SAL vid 1,500 v/min
256 SU 124" hy iarguiare

Motorn ar utrustad mad oljafiltar av fullfldestyn och
har et riklige dimensic

ot kyliystom med termo-
statseyrd ventil av bypass-igp. Spacioll vike hor lages

orns wirmekansligaste par-
entilerna. Dessa erhdller det
hallaste vatenet via ete fordel




trivsam och hekvam

Inredningen i Yolvo PV 544 ar planerad for att ge
stérsta majliga bekvamlighet och r utferd med yr.
tersta omsarg. De framre, separata satens har on
speciellt utprovad ryggstadskanstrukeion, som ger st
Jamnt och behagligt stod for hela ryggen. Ryggstoden
ir skdlode och haller kroppen stadigt i sidled dven
vid kravande karning. Tack vare den riktiga utforme
ningen ger satena god komfart ocksd under mycket
langa kiretapper. Sitena ar stillbare och ryggstédens
vinksl kan warieras, Kladseln ér en smakfull kombi-
nation av aém vivplast oth mederns textilmaterial,

Velvo PV 544 dr ambonad ech varm aven vid string
kyla. Det affektiva virmesystemet har termostote

reglering f6r jamn innetemperatur. En kraftig flake
med tvd hastigheter ltar uppuarmd friskluk <irkulera
i hela vagnen,




siker

Den vilplanerade inscrumencbridan uppfyller ho-
ga krav pa sakerhet. Instrumanten 6r litcavldsta och
sitter vl samlade framfor foraren, De omfattar has-

tighetsmatare med viig- ach trippmatare, bensin- och

P [ 9.
oljetryek, helljus och riktningsvisara. Instrumentbelys-
ingen ér reglerbar, Instrumentpanelens oversida 4r
sakerhetsmadrasserad och Klddd med ett reflexirice
material, Undersidan ar mjukt rundad och halt slat.
Dar fins inga reglage eller andra hrda forem! som
kon orsaka skada. Solskydden dr ocksd madrasserade
och helt seallbara, ollesd dven mot sidorutarna, Rat-
ten arav sakerhetstyp och placerad | en lamplig vinkel
for exake ach saker styrning. Under racten sitéer kor-
riktningsvisarspaken, som ecksd ir reglogefGr en hels
ljussignal, wimdrke ate ha vid emkarningsr ech far
utt snabibt Iysa upp et mérke gatuhbrn,

De alit hégre fartresurserna fos moderna person-
wognar har medfort att kraven pd fullgod sikerhets-
utrustning akae. Velva har voris pianjar nar det galler
sokerhet och bla. utruscat samtliga sino person:
wagnar med sikerhetsbilten i framsatena som stan-
dard, Men Valva har gt ett steg lingre an ot eabare
leverera bélten. Redan wid karosstillverkningens byggs
kraftiga fasten fir sdkerhetsbdten in — sdval 1 from-
som boksatet, Det garanterar it fasiena ar monterade
pé lampligaste satt och atc de blir en del av den
kraftiga karassen.

Valvo sakerhessbdlten thl an belastring ov mer &n
tre ton. Man kon lita pé ot varken sekerhetsbaitena
eller infastaingarna dras sonder

Vaolves bdlten &r av trepunkestyp, Det innebar att de
har sdval ordens- som mi
punkeer. Lasanardningen Gr latt att manavrera.

jeband och har tre fusc




Nar det gdller sokarhatsdataljer kempromissar inte
Volvo. Ducfor har Yolve PY 544 till skillnad fran de
flesta andra bilar on vindruta av lameliglas, En dylik
ruta bl inte ogenamskinli ofter eit stenskatt
Elektriska vindrutetarkare med star suepyto ech
elokerisk vindrutespolare hor il stendardutrust-
ningen. Yolve FY $44 har ceksd blandfri backspegel

gedigen

Kraftig plat, solid grundkonseruktion ach speciella
forsarkaingar samt yeterlig noggranahet vid wlls
werkningen ger Volvo-karossen dess seyrka och livs:

lingd, Den sjalvbirande stétharossen rostskydds-
behandias i flera etapper under tllverkaingen, Svir-
atkemiiga fogor och specielit utsotta parcier ytbe.
hondlas redon vid karrossmonteringen, Ete annat
behandlingsmoment omfattar doppning | en speciell
rostskyddsidrg, som efiektive tranger in everalit,

Rostskyddrs effeksivites framgar av den nedre bilden.
Den visar et styeke karossplar, dor den Sversta dele
4r abehandlad, don mellersia delen har wnormaltn
rostskydd, medan den nedre delen rostskyddats pé

somma sots som en Valve PY 44, Pldten hor sedan pd
kemisk vag utsares for myeket kraftige korrosions-
angrepp | form av saltmatted. varm fukti luft, vilket
motsvarar mycker lang tids rostangrepp. Endast den
Volva-behandiade delen v platen har klarat prover

Varje kaross finjusteras individuellt. Vautentatheten

kontralleros blo. genom intensiv besprusning fran
alla hal

OREHANDLAD PLAT

SMORMALTS TTBEHANDLAD PLAT

VOLVO.BEHANDLAD PLAT



firgstark

Lackens kualitee batyder mycker bide fr utseende
ach livslangd. For att ge lacken starsta mijliga var-
aktighet anvander Yolve en dyrbar, seg och vid-
sringsmatader,
En fleutsdtning fér en vacker karossyla ar et peefekt
anderiag. En forstklassig lockering [8nar sig endast pd
phéc, som fate naggrann forbehandling

haftande facktyp och avancerads o

Eer grundlig rosukyddsbahondling  spracmélas
Volva-karassen fdrst med grundinck och sedon med
mellanlack, Alllack branns | ugnar. Mellan lackarings-

pos varje kross lér hand Gl obsoluc
jamnher. Forst darefter spi
don slogediiga och viderbstandigo ytlacken, som
ger Volvo PV 544 dass Iyster ach som stdr

momenten f

% helo karossen med

i under
ménga & av hard tdnst,

Bilden nedan visar en raing av de olike
Incklagren | 500 gdngors forswring. Lockskiktots
komplicerade sarm or tydligr. Den
glansando yelacken dterspaglar att noggrant under-
arbete — dan drarspaglar kvall

toing Ir

n ph djuper

Volva PV 544 6r en fargstark vagn, en bil med tem-
perament och personlighet — ach ert standigt glagje-
amne {&r den som crivs med kvalices,

TACKLACK

MELLANLACK

GRUNGPARG

DOPPFARG

PLAT



praklisk och ekonomisk

Volve PV 44 ar (dualisk som familjevagn — prokeisk,
rymiig ach oom, Fér dan som har dag!
h

P

a resor | yrket
P 544 mycker ate arbjuda: den or snabb, bakvim,
g och saker,

For dan kvinnliga billararen ar Volva PY 544 en full
G~ tyse ach smidig, trivsam att kbra, enkel att
vitela, 161t att parkera. Med sin korta véndradie pa
A9 m ar PV 544 speciellt smidig i scadstrafiken,

Nir dot galler ekonomin ar PV 544 oslagbar. Andra-
handivlirdet ar ett v marknedens ebsolut hogsta.
Man forlorar aidrig pd atc valja en PY 544, Valvos
valknda kvalitst hor resulterat i synnerligen ldga
undarhdlls- och reparationskostnader, Volve ger dess.

utom en S+drig PY-garanti, sam nu ar utvidgad titl att
omlotta hele Norden, Den skyddar ekonomiske och
spar in kostnaderaa for vagnskadeforsakring under
5 &r

Bagagerummet ar rymligs och valplanerar, Golves ar
teke med on skyddande gummimatta. Reservhjubet ar
placerat stdende vid ena sidan, Det ar ur vagen men
ndd late atkemligt.



palitlig

Volvas stora 15 hjul ger ploes far stora och val kylda
bromsar. Den sammaniagda bromsbandsytan dr 502
m?. Bramsarna, som ger god effeks redon vid maedlige
pedoleryck, dr ov Due-Sarvotyp och sjalvcentrerands.
PV 544 nar on verkligt eflektiv handbroms, lttat-
Kemlig dven nér man har sakerhetsbaltet pd

De stora hjulen har éven andra fordslor. De ger
batere vaggrepp, bittrs framkomlighet tack vers

Volva P¥ 544 levereras med Sovixlad eller A-vixlod
vaxeliada, beroende pa medellen. Bide har golw-
vaxeispak med distinksa viixelldgen. Synkroniseringen
ar mycket effektiv och snabbverkande ach dven 1:ans
viirel ar synkroniserad. Bade vaxellédorna hor ur-
8 velda 34 ate de vl tacker helo

bittre De
g av dacken,

starre iging ach
medger full lase utan Gverbal

fartregistres. Dex ger sikra omkérningar.
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specifikation

Standardmotar, B 18 A

Fyreylindrig med toppventiler och
fomlagrod vevoxe!

Cylinderdiam. . . . . . . M4 mm
Slagléngd . o 80 mm
Cylindervolym . . . . . . 178 liter
Kompression . . . . . . . BS:1

Max. effeke . . . . . . . . 75 hk (SAE) vid
4500 varv/min
14,0 kgm (SAE) vid
3.000 varv/min

Zanich folifargasare

Max, wridmoment . . . . .

Férgasars . . . . . ..
Gljofiter ov fullfiadestyp

Sportmotor, BIAD
Somma uppbyggnad och méte som standard-
motorn,

Max, effekt . . .

90 hk (SAE) vid

5.000 varv/min

Max. wridmoment . . . . . 14,5 kg (SAE) vid
3,500 varv/min
Férgasors . . . .. ... 2stSU herisontal

Ko

enskivlg torrlamell-

koppling.

Vixellddor
Helsynkroniserade och tystglende med direkt
golvvixeispak.

Travrlod Fyrviixtad
Urvéixlingar: 1:an 3,13 T:an 313
2:an 1,55
3ian 10
back 3,25
Kardanaxel

Delad e vibrationsis gdng, Mellanlagret upp-
hangd i ljud- och vibrationsddmpande gummi-
kuddor.

Mellanlagrets kullager smérjningsirite.

fargasare Bakvixel av hypoidtyp.

Oljeflcer av fullfladascyp Utviialing: 41
Kylsystem
Efiekeiv kylare. | d i yrinrdttning
med ventil av by-pass typ. Typ skruv med rulle

Styrangckans uvixling 155
Batterl Fullt utslog vanstar-hoger . .+ . farattvare
Spanning . . . . . R Vanddiamerer . . . co 98m
Kapacitet . . . . . . &0 omp. tim.
Generator

Flaktkyld med autematisk spanningsreglering.

Sersmatyrka . . . . mox. 30 omp.
Startmotor
Effeke . . . .......1hk

Starckantake | indningsidser, som dessutom har
st lage, dar all elekirisk utrustning utom matern
ér tillkopplad.
Tandningslds och spole forenade med stoldsaker
armerad kabel

Framhjulsupphiingning
Separaijadring med spiralfjédrar och lankarmar.
Lnkarmarna lagrade | gummibussningar ach
kulleder.

Krangningshdmmare.

Bakaxolupphiingning
Fost lokaliserade langsgdende bararmar ach me-
mentstag samt &t tirscag,

Spiralfjidrar.

Sestdimpare

Dubbelverkande, hydraulisk

Instrumentering

pare fram och bak,

Fotbroms

Duo-Servo trumbromsar. Hydraulisha sch sjalv-
centrerande.

Trumdlamerer . . g L4
Total bromsbandsyta . . . . . . .. 902em?

Handbroms
Verkar separat pd bakhjulen,
Spaken placerad bredv|d lrarstalen.

Hijul och diick
Pressada scdlhjul. Sameligs hjul balanserad
Slanglésa dack 5,90~ 15",

Kaross
Sjélvbirande hatsvetsod stdlkaross, fullstdndige
rostskyddsbehandlad enligt modernasts principer.

Bensintank
Placerad bak,

35 liter

Ljusutrustning

Asymmatrisks halwljus.

Fass helljussignal som mandwvreras med korvlsar-
spaken,

Blinkers fram och bok med opeisk och okustisk
varningssignat.

Kombinerade stopp- ach baklyktar.
Innerbelysningen ednds, niir vinsterdarren Sppnas.
Inscrumentbelysning. Reglerbar.

Fabriken ftirbehdller sig rdtt tll dndring av pri

nont med hastighets-, bensin- och
vattentamperaturmétars.
Vag- ach trippmatare.
Varningslampor fér laddning, sljetryck, helljus och
kerriktningsvisa

utrustning

Signalhernsring pa ratted.

Fotkontake for avblindning.
Korriktningsvisarspak med automatisk dtergdng.
Varma- och ventilationsaggregat, Virmen termo-
stacstyrd. Lagfartsfidkt med tvd hastigheter.
Elekeriska vindrutetorkare med automatisk dter-
gbng.

Elektrisk vindrutespolare,

Madrasserade solskydd. Helt stallbara,

Blandiri backspegel.

Plats farutsedd for radia och for montering av
hagtalare.

Cigarrettandare. (£ p& standardmodellen)
Askkoppar fram och bak.

Komplete verkeygeutrustning och domkraft.
Reservhjul.

Siikerhatsbiilten
Skerhotsbalten
baksiitet,

msiitona. Fsten for balten |

Huvuddimensioner och vikt

Bt . 2600 mm
Spdrvidd fram . . . . ... ... 1.295 mm
Sparviddbok . .. . . ... ... 1HSmm
Totallingd . . .. .. ... ... 440mm
Total bredd . . . c . 15% mm
Total hijd olastad : .. 1560 mm
THRORE NS . oo e i) 1.080 kg

Kanstruktion och utrustning.




Bilaga | Klassiker nr 3/2004 Nytryckt med fillstdnd av Yolvo Personvagnar AB.

femarig PV-garanti — nu utvidgad

PV.garantin — bilmarknedens mest genertsa. Stoldskydd
FY-garantin galler numera hela Norden, Mot en ringa .
avgift galler den dven | storre delen av Eurepa same

a delar ov Nord-Alrika, P¥-garantin ar en eko-
nomisk trygghecsiakror reta betyd
aeh udandsresor. | hela fem dr skyddar PV-garant

gor am olyckan skalle vare
fromme. Garancln géller oavsett vem som lagligen
kérbilen, Gorantin betyder att vid skador genom yrere 4 ymplatia reservdelslag
betalar Yolvo § der. Y pd reparationer ger

egiros vl e e e e B ey ko AB VOLVO
inte ers ndgen annan. -
an om 8 dnskas en GOTEBORG
delakeig Volvia. rnmunng tecknas. F¥-garantin f6ljer
et dgarbyten
[




