6 och 8ton boggi

Rottne boggi - ett palitligt
redskap, som kan kom-
pletteras med Iamplig ut-
rustning.



Centralrér med invindig stal-
profilférstarkning.

Vridbar hejarsmidd  dragdgla
av stal.

Smitt hjulnav med stefatitning
av fabrikat PML samt 60 mm
axel av specialstal.

ROTTNE 6 och

Bakbanke med boggi
latt flyttbar utefter di-
stansstangen.
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Triangelstadgad  boggi,
helt okinslig for vridpa-
kinningar vid svingar.
Boggiaxeln placerad bakom centrum fér littare
hindertagning.

Boggie-systemet
ar mycket kraftigt
dimensionerat

och de bada boggieladorna ar lagrade
med extra linga glidlager i en med bak-
banken paralell grov boggieaxel. Boggi-
ernas hjulaxlar &r triangelstagade och
lagrade mot mitten av boggieaxeln.

Denna konstruktion gor boggiesystemet
synnerligen stabilt och motverkar alla

pakinningar i sidled.

Rottne 6 och 8 ton boggi har
bankar med bottenutldsning,

som utléses fran motsatt sida
Extra sikring mot ofrivillig
utldsning.

Rottne 6 och 8 ton boggi kan
utrustas med band, som ger
god birighet i sanka marker
och skyddar dicken vid kor-
ning pa springsten och dylikt
Kan aven utr. med stélmedar.

Rottne 6 och 8 ton boggi kan
kompletteras med en Rottne
VDF-kran. Dd fir Ni ett
komplett ekipage, som for en
lag insats ger Er hég utdel-
ning

Lastkapacitet 6 ton 8 ton
ckdimension 9,00x10” 12 lag. 9,00x10” 12 lag
Frigangshojd 45 cm 45 cm
Totallingd utan kran 5,5 m 55 m
Totallingd med kran 6,0 m 6,0 m
Totalbredd 185 cm 200 cm
Lastbredd 170 cm 185 cm
Lasthsjd 93 cm 93 cm
Vikt 600 kg 800 kg
Laststottans hojd 130 cm 150 cm

Stottans overdel sikras med en invandig katting.
som samtidigt kvarhiller &verdelen vid delning.

ROTTNE 6 TON BOGGI best.-nr 462
ROTTNE 8 TON BOGGI best.-nr 463

Vagnar avsedda for band betecknas med B efter numret

Aterforsiljare:

. som dven ger Er god service.
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