STAR

monteras snabbt och enkelt pa traktorns hydrauliska lyft

STAR

ar idealisk for lunning i skog — fér lastning och lossning av timmer samt for
i jord- och skogsbruk forekommande lyft- och lastningsarbeten

DRIFTSAKER « SNABBKOPPLAD « ROBUST




STAR LASTKRAN

FOR MONTERING | HYDRAULARMARNA

Passar samtliga traktorer med hydraulisk lyft

Stéllningen tillverkas av kraftiga rektanguldra ror, nertill utrustad med
inskjutbara, stéllbara stodben, vilka mojliggor tunga lyft utan att extra
belasta hydrauliken

STAR

ar forsedd med konisk lamell-
kopplad vinsch med latt atkomlig
justermutter vilket medfor en
smidig och mjuk lastning och
lossning

STAR

ar som standard utrustad med
fjarrmanovrering, sa konstruerad
att en man med latthet och sa-
kerhet ensam kan lasta och
lossa. STAR lastkran har sving-
bar lastbom med tyngdpunkts-
insvangning och bomlangden &r
latt installbar i flera lagen

Bland STARfinesserna marks ingreppsskyddet — som samtidigt fungerar som
las for wiren

Som tillsats till STAR standard-
kranar finns hydraulisk insving-
ning, latt monterbar. Kraftéver-
foringsaxel. Stagningssats

"SKOGSKOMPISEN": en barbar
automatisk upprullningsapparat
for fiarrmandvrering.

STAR ar tillverkad enligt Kungliga Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar

TEKNISK DATA
Lyftkraft . ca 600 kg Lyfthojd
Stativets hojd ... .. . 180 em Linhastighet ... 20—50 m/min

Bommens langd stallbar
fran 170 till 285 cm e e ———————

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionsandringar
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