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Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 48

Arbete med motorkedjesag

Yrkeskunnighet

40. Arbetstagare, som sysselsitts i arbete med motorkedjesag, skall vara val
insatt i hur man férebygger de yrkesskaderisker, som sammanhénger med arbetet
och med handhavandet av sagen. Han skall kunna utféra erforderlig vard av sagen
samt kunna bedoma sagens tillstind med hansyn till sdkerheten.

Anm. 1. Undervisning i skogsarbete och handhavande av motorkedjesag bedrivs
bl a av skogsbruksskolorna. Instruktérsverksamhet med inriktning pa skyddsfragor
och arbetsteknik i skogsarbete bedrivs, férutom vid storre skogsforetag, dven vid
skogsvardsstyrelserna.

Anm. 2. Arbetarskyddsstyrelsen har utfdrdat anvisningar nr 91, Tradféllningsan-
visningar, samt meddelande 69:11 med anvisningar om skyddsatgarder vid upp-
arbetning av stormfallda trad.

Minimialder

41. Arbetstagare, som sysselsétts i arbete med motorkedjesag, skall enligt kun-
gorelsen om férbud att anvdnda minderarig till vissa arbeten, punkt 12 (SFS
1966:521) ha fyllt 18 ar.

Anm. Yrkesinspektionen kan medge att minderarig arbetstagare som fylit 16 ér,
anvénds till arbete med motorkedjesag.

Start av motor, reparation mm
42. Sag far startas och kéras inomhus endast om det finns tillrdckliga anordningar
fér utsugning av avgaserna.

Anm. Vid arbete utomhus bor sagforaren vara uppméarksam pa och undvika sadana
lagen, dar ansamling av avgas kan uppstd. Detta kan intraffa exempelvis vid
skogsarbete i tata buskage eller vid féllning av trdd med tatt och nedhangande
grenverk ("paraplygranar”), om vindstilla eller mycket svag vind rader. Ibland kan
sadan avgasansamling undvikas om buskar och grenar rdjs bort.

43. Vid start av motorn skall sigen héllas stadigt och om mdjligt mot marken eller
annat fast underlag. Det skall tillses att kedjan gar fri.

44. Om kedjan roterar nar motorn gar pa tomgang, far sagen inte anvandas.

45. Vid provning av tandstift skall tillses att stiftet ej halls mot gods som é&r fuktigt av
bensin.

46. Vid filning av pAmonterad kedja samt vid reglering av kedjespanningen skall
motorn vara stoppad.

47. Reparation av kedja skall utféras enligt kedjeleverantérens anvisningar. Vid
byte av lank och nit skall anvéndas harfér sérskilt avsedda verktyg — kedjebrytare
och nitapparat.

Brénslekérl och tankning

48. Enligt Kommerskollegiets kungérelse Ser B, nr 7/1963, skall bensindunk
vara av stal eller annan metall. Enligt tillaigg (KFS 1972:3) till ndmnda kungdrelse
far bensindunk dven vara av plast, om den uppfyller vissa i tillagget angivna villkor.
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49. Tankning och justering av sdgens brénslesystem far inte ske i narheten av
oppen laga eller under tobaksrokning. Motorn skall vara stoppad. Efter tankning
skall sagen flyttas atminstone nagra meter, innan motorn startas — utspilld bensin
kan eljest antandas av gnistor fran avgaserna.

Personlig skyddsutrustning
50. Regler om personlig skyddsutrustning vid skogsarbete med motorkedjesag
finns i arbetarskyddsstyrelsens meddelande 72:3. Personlig skyddsutrustning vid
skogs- och flottningsarbete, och 1974:28, Benskydd vid skogsarbete med motor-
kedjesag (bilagorna 1 och 2).

Tekniska data

Motor, 2-takt

cylindervolym ............. 34 cm3

TRNEMlm stannas ganom & Champion CJ-6

T s e aena Walbro WA 8 alt. Tillotson HU-4A
Bensintank ................ 0,301

Ofjetanik:i.19% (0] Dk 0,101

0T e R e Low profile 915 3/8", 1,3 mm
e e e R 14"

Vikt, motorkropp ........ .. 3,9kg

Kedjebroms

Kedjebromsens uppgift ar att stoppa kedjan, om eventuellt kast (s.k. kick-back)
skulle intraffa under sagningen.

Bromsen utléses antingen automatiskt av troghetsmomentet i skyddsbagen eller
genom din hand, som traffar skyddsbagen, da kastet uppstéar. Sagkedjan stoppas
pa mindre &n 1/10 sekund fran det att kastet utloser bromsen och skyddar dér-
igenom sagforaren.

Hur kick-back uppstar férklaras pa sid 6. | ditt arbete skall du alltid arbeta sa, att
du férsoker undvika kick-back.

Kontroll av kedjebroms

Ge nagot gas si att kedjan borjar att rotera och hall i bakre handtaget med ena
handen och i skyddsbagen med den andra. For fram skyddsbagen sa att broms-
mekanismen utléses. Om kedjan fortsétter att rotera skall sagen inldmnas till
ndrmaste auktoriserade verkstad for justering. Gor sjélv inga forsok att dndra
justeringen.

Uppspénning av kedjebromsen

Fatta skyddsbidgen med vanster hand och fér skyddsbagen sa langt upp mot
framre handtaget som majligt. Ett klickande ljud hors, nar kedjebromsmekanismen
har spannts upp.

Obs! Kedjebromsen maste alltid vara uppspand till "kérlage”, innan kedjan justeras
eller kopplingskédpan demonteras.
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Monterlng av svéard och kedja (fig. 3 och 4)

. Spann upp kedjebromsen. Demontera muttern (3), skruven och brickan (7)
och kopplingskapan.

2. Vrid tillbaka kedjans justerskruv sa langt det gar.

3. Satt fast svdrdet pa de tva styrbommarna pa motorkroppen. Skjut svardet mot
det bakre handtaget sa langt det gar.

4. Placera kedjan pa kedjehjulet och passa in den i svardssparet. Drag sedan svar-
det framat s att kedjan spanns och se till att tappen pa dragstycket griper in i
svardet.

5. Setill att alla drividnkarna ér ordentligt placerade i svardsspéaret runtom svardet.

6. Montera kopplingskapan och drag 4t muttern. Kopplingskapan kan endast mon-
teras, om kedjebromsen &ar i korlage.

Justering av kedjespénning

1. Kedjan &r vass. Anvéand alltid handskar nér du justerar kedjespanningen!

2. Setill att skéartdnderna pekar i rotationsriktningen.

3. Kedjan stracks med kedjestriackarskruven (medurs). En rétt justerad kedja skall
vara sa spand att den ligger an mot svardets undersida och latt kan dras runt
svéardet for hand.

4. Lyft upp svardsspetsen och drag 4t muttern med en nyckel.

Brénsleblandning
Endast oljeinblandad bensin far anvéndas. Blandningsférhallande 25:1 (4 %).

Bensin
Anvénd regularbensin. Premiumbensin ar ej nédvandig.

Olja

For basta resultat anvind s.k. Lean Mixture Oil. Blandningsférhallande 1:50 (2 %).
Om sadan olja ej finns tillganglig kan annan tvataktsolja av hég kvalitet godkand
av BIA TC-W (s.k. Outboard Motor Oil) anvéndas. Blandningsférhallande 1:25 (4 %).
Anvénd aldrig Multigrade olja (10W-30) eller en olja avsedd for fyrtaktsmotorer.
Blanda alltid bensinen och olja omsorgsfullt. Bransleblandningen hélls i tanken
markt "FUEL MIX". Tanka aldrig med motorn igang!

Kedjeolja

Anvind speciell kedjeolja fér att ge kedja och svard maximal livslangd. Kedjeoljan
skall hillas i tanken mérkt "CHAIN OIL" och fyllas varje gang bransletanken fylls.
Kontrollera oljepumpens funktion genom att trycka nagra ganger pa handolje-
pumpen. Olja skall da komma ut vid oljehéalet.

Start av sagen (fig. 1 & 6)

Las igenom sékerhetsféreskrifterna, innan du startar sagen! Se till att ingen uppe-
haller sig i narheten!

Kontrollera kedjespanningen!

Sagen &r forsedd med spérr mot ofrivilligt gaspadrag. Tangenten (12) pa bakre
handtagets dversida halls intryckt vid sagning och frigér da gashanen. Vid for-
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flyttning eller eljest da sagen gar pa tomgang, ar tangenten upptryckt av en fjader,

varvid gashanen sparras sa inte kvistar eller dyl. kan paverka densamma.

Det &r mot géllande arbetarskyddslagar att forsatta denna spéarr ur funktion eller

att kora sagen, om mekanismen gatt sonder.

1. Hall sagen stadigt i bakre handtaget med hoger hand. Sparren mot ofrivilligt
gaspadrag skall vara intryckt.

. Sétt stoppknappen pa "ON".

. Drag ut choken helt (varm motor behdver inte chokas).

. Spann upp kedjebromsen till kérlage.

. Vand svérdet bort fran dig sjélv och andra.

. Tryck in gashanen helt.

. Hall stadigt i starthandtaget och drag sakta ut startsnoret, tills du kdnner mot-
stand. Drag da snabbt i starthandtaget samtidigt som du "kastar" sagen fran
dig med hoger hand. Upprepa tills sagen startar.

8. Skjut in choken, nar sagen startar och slapp gashanen sa att sagen gar pa tom-

gang. (Ar motorn kall, far du kanske gora flera startforsok).

9. Motorn stannas genom att stoppknappen fors till "OFF"".

Om séagen inte skulle starta, trots att du foljt ovanstaende anvisningar, behéver den

service.

Ar luftfiltret rent?

Ar tandstiftet rent och elektrodavstandet korrekt (0,6 mm)?

Ar férgasarjusteringen riktig?

~NoosewWN

Justering av forgasare (fig. 5)

Observera att luftfiltret maste rengdras, innan férgasaren justeras. Stéll in forgasa-

ren pa foljande satt:

1. Skruva forsiktigt in hégvarvsskruven (HI) helt, skruva sedan ut den 1 till 1 1/2
varv, tills motorn gar upp i varv och gar rent.

2. Skruva férsiktigt in lAgvarvsskruven (LO) helt, skruva sedan ut den 3/4 till 1 1/4
varv si att motorn far ett stabilt tomgangsvarv.

3. Skruva ut tomgangsskruven, tills den gar helt klar fran gasarmen, skriva sedan
in tomgangsskruven 1 till 1 1/4 varv. Stall tomgangsvarvet nagot under det
varvtal, dir kopplingen griper in. Kedjan far ej rotera pa tomgéng.

Koppling (fig. 4)

Overbelasta inte kopplingen. Detta kan férorsaka stort slitage pa kopplingstrum-
man. Om kedjan skulle fastna i sdgsnittet, slapp genast gashanen och drag ut sa-
gen ur snittet, innan du borjar saga pa nytt.

Drivhjul (fig. 4)

Kontrollera drivhjulet regelbundet. Ett slitet kedjehjul skadar kedjan och reducerar
skirkapaciteten. Byt alltid kedjehjulet nar ny kedja monteras. Nagra droppar olja
bakom kopplingstrumman ger tillracklig smorjning at kopplingslagret. Om lagret
inte gar runt latt, demontera koppling och drivhjul. Rengér dérefter lager och axel
ordentligt och smdrj in dem med fett. Om lagret &r skadat — byt ut det.
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Kérinstruktioner (fig. 7)

Lat aldrig oljetanken bli tom. Detta kan skada kedja och svérd. Kontrollera kedje-
spanningen regelbundet och justera vid behov. Hall sagen i ett stadigt grepp med
bada hdnderna och med viénstra handens tumme under framre handtaget, som
bilden visar. Sta stadigt.

Ge fullgas. Satt kedjan mot stammen och pressa forsiktigt sa att sagen skar jamnt
genom stammen. Pressa inte s& hart att kedjan stannar. Slapp gasen sa fort snittet
ar gjort.

Om svéardets undersida anvénds, vill kedjan dra sdgen mot stammen (dragande
kedja). Om svérdets éversida anvands, vill kedjan skjuta sagen bort fran stammen
(skjutande kedja).

Kontrollera hela tiden, att sviardsspetsen inte kommer i kontakt med sten, spikar
eller dyligt, eftersom detta latt forstor kedjan.

Se avsnittet "Undvik kick-back" nedan.

Anvand handoljepumpen s att kedjan inte gar torrt.

Undvik kick-back (fig. 8-11)

Om svardsspetsen anvéands, kan kedjan hugga fast i tradet. S4gen kommer da att
kasta bakat och uppat.

Det ar darfor synnerligen viktigt, att du alltid vet var svirdspetsen &r, sa att den
ej oavsiktligt hugger fast i nAgot annat foremal.

Sta stadigt vid allt arbete. Strack dig aldrig s& langt, att din balans aventyras.
Flytta dig langs stammen allteftersom arbetet fortskrider, sa att du alltid har kon-
troll Gver dig sjélv och sagen.

Arbetsteknik (fig. 12)

Det &r mycket viktigt, att man obehindrat kan rora sig runt tradet, som skall féllas.
Tag dérfor bort nedhdngande grenar och mindre vegetation runt trédet.

Tag reda pa tradets naturliga fallriktning. Lutar stammen, faller tradet vanligtvis
i lutningsriktningen. Ar stammen rak, bestams fallriktningen normalt av de tyng-
sta sidan av tridet — oftast den sida, som har de flesta och tyngsta grenarna. Vind-
riktningen maste ocksa beaktas.

R&j en retrattvag for att snabbt komma bort fran tradet, da det faller. Ga alltid
snabbt men lugnt bort fran tradet. P4 stammen i fallriktningen gors det s.k. féll-
hugget genom att en kil sdgas ur stammen vid rotdnden s& ndra marken som
mojligt. Fallnuggets djup bor vara 1/3-1/4 av tradets diameter.

Fallsnittet ar det snitt, som gors pAd stammens motsatta sida for att félla tradet.
Fallsnittet skall goras vagrétt och placeras nagot hogre &n fallhuggets spets.
Fallsnittet far inte vara s& djupt, att hela stammen sagas igenom, utan ett stycke
brytman skall alltid bibehallas fér att man skall kunna kontrollera stammens fall.
Brytméanen skall vara jamnt fordelat langs fallhugget.

Trédets diameter mindre &@n svérdets langd:
For sagen som bild 13 visar. Anvénd en kil av mjukt material for att férhindra
att tradet gar tillbaka och klammer fast sagen.

Trédets diameter storre &dn svirdets langd:
Trad upp till dubbla svérdsldngden kan féllas med den teknik som bild 14 visar.
Glom ej anvanda kilen!
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Sagforarens tillsynsatgérder

Nedanstiende &r en sammanstélining éver olika atgarder, som &r nédvéndiga for
riitt skdtsel av maskinen. De angivna tidsintervallerna galler for sagar som anvénds
dagligen. Anvands sagen kortare tid, kan tidsintervallerna férlangas utan olagen-
het.

1. Motorsagen

Utsidan av sagkroppen och utrymmet under kedjebromsképan rengérs varje dag.
Kontrollera samtidigt att kedjebromsen och sparren mot ofrivilligt gaspéadrag fun-
gerar.

2. Luftfiltret
Rengdrs varje dag. Byt om det ar skadat.

3. Kylluftvdgarna
Grovrengéring varje dag i samband med luftfilterrengdring. Mer noggrant en gang
per vecka.

4, Kylluftintag i startapparaten
Rengérs varje dag vid normal nedsmutsning.

5. Svérdet och trissan

Vind svardet dagligen. Rengér samtidigt smorjhal och spar och kontrollera att
lagerglappet i trissan ej verstiger fabrikantens anvisade varden. Svérd med in-
byggd trissa smérjs med smorjspruta vid varje tankning.

Samtliga svérd skall filas rena fran grader pa svdardskanten varje vecka.

6. Kedjan .

Filning samt kontroll och justering av kedjespénningen gors med lampliga mellan-
rum under dagen. Kedjesmérjning kontrolleras vid varje tankning. Tre kedjor
véxelkors. Byt inbordes varje dag.

7. Tandstiftet
Rengoérs utvandigt en gang per vecka. Kontrollera elektrodavstandet. (0,6 mm)

8. Startapparaten .
Kontrollera eventuellt slitage pa startlina och returfjader en gang per vecka.

9. Ovrigt

Kontrollera att skruvar och muttrar &r atdragna.

Inkdrning av ny kedja

En ny kedja skall kéras in for att f4 maximal livslangd. Ge s& mycket gas, att
kedjan roterar under tva minuter. Pumpa olja till svard och kedja.

Under det att kedjan slits in férlangs den. Stanna darfér sagen var 5-10 minut och
kontrollera kedjespanningen. "

Sting alltid av motorn, da kedjespénningen skall justeras!

Fér hég kedjespanning ger hég friktionsvarme och dkar slitaget.

For lag kedjespanning gor att kedjan slar hart mot svérd och drivhjul.

Kedjan méste skirpas om regelbundet. Varje auktoriserad verkstad har all erforder-
lig utrustning, som behdvs for sadant arbete. Om kedjan skall bytas, skall ocksa
kedjehjulet bytas. | annat fall kommer det slitna drivhjulet att snabbt forstéra den
nya kedjan.






Tillotson
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Bildnr  Det. nr Anm. Bild nr  Det. nr
1 505 18 00-73 49 505 18 03-73
2 505 18 03-59 50 505 31 81-43
3 505 32 08-64 51 505 18 03-73
4 505 73 62-10 52 505 07 19-56
5 50 17 164-02 1z 53 505 18 00-17
50 17 068-02 14" 54 505 18 00-33
6 50 17 165-02 o 55 505 18 01-66
50 17 362-02 14" 56 505 18 00-30
7 505 31 82-57 57 505 18 00-24
8 505 31 75-69 58 505 18 03-03
9 505 31 75-51 59 505 31 82-70
10 505 31 75-50 60 505 18 00-47
1 505 31 75-74 61 505 18 00-50
12 505 31 75-52 62 505 31 28-36
13 505 31 75-73 63 505 31 76-83
14 505 31 75-56 64 505 18 00-86
15 505 31 75-72 65 505 18 00-85
16 505 31 70-68 66 505 18 00-84
17 505 31 49-36 67 505 02 36-22
18 505 31 75-57 68 505 85 03-65
19 505 31 82-58 69 505 18 03-24
20 505 31 53-83 70 505 18 03-23
21 505 31 75-54 7 505 31 83-03
22 505 93 00-42 72 505 18 02-98
23 505 31 75-71 73 505 31 58-82
24 505 31 75-53 74 505 32 08-63
25 505 18 06-38 75 505 18 03-37
26 505 18 02-58 76 505 85 02-10
27 505 31 78-88 77 505 73 64-10
28 505 18 01-86 78 505 72 72-10
29 505 80 60-10 79 505 31 75-78
30 505 73 20-60 80 505 31 75-82
3 505 18 02-82 81 505 31 75-81
32 505 32 08-67 82 505 31 75-83
33 505 31 34-78 83 505 31 75-77
34 505 18 02-52 84 505 31 28-01
35 505 18 00-15 85 505 31 28-02
36 505 04 32-62 86 505 31 28-24
37 505 18 00-13 87 505 79 06-60
38 505 18 02-06 88 505 31 28-21
39 505 17 72-29 89 505 31 28-25
40 505 32 08-66 90 505 31 28-03
41 505 18 06-35 91 505 31 28-23
42 505 73 08-10 92 505 09 10-01
43 505 18 01-90 93 505 18 01-74
xS 505 31 28-08 94 505 72 86-10
45 505 31 28-22 95 505 31 28-04
46 505 72 06-10 96 505 31 28-05
47 505 18 07-92 97 505 31 28-00
48 505 18 06-47 98 505 31 28-07

b
(=]




Bildnr  Det. nr Anm. Bildnr Det. nr Anm.
929 505 18 00-98 230 505 52 01-12

250 50 12 230-01 Tillotson HU-4A
100 505 18 00-96 251 505 31 63-96
101 505 18 00-97 252 50 12 229-01
102 505 18 05-23 253 50 12 217-01
103 505 31 77-96 254 505 31 63-89
104 505 31 72-61 255 505 31 63-91
105 505 31 76-99 256 50 17 125-01
106 505 31 78-98 257 505 31 63-88.
107 505 18 01-36 258 50 12 211-01
108 505 18 01-31

259 50 17 133-01
109 505 18 01-35 260 505 31 63-78
110 505 18 05-22 261 50 17 130-01
m 505 09 40-01 262 505 31 63-98
112 505 09 30-01 263 5017 131-01
113 505 94 00-42 264 505 31 63-93
114 505 09 20-01 265 50 12 224-01
115 505 09 40-03 266 505 31 63-95
116 505 09 40-02 267 50 17 145-01
7 505 94 00-41 268 50 14 667-01
120 505 18 07-10

269 505 31 63-90
200 505 18 00-95 270 501 71 38-01
201 505 52 01-03 Walbro WA 8 2n 5017 139-01
202 505 52 01-30 272 50 12 222-01
203 505 52 01-05 273 50 17 126-01
204 505 46 87-01 274 50 17 127-01
206 505 46 73-01 275 505 05 87-01
207 505 52 01-24 276 5012 219-01
208 505 52 01-23 277 5012 218-01
209 505 52 01-19 278 505 91 00-22 kpl.
210 505 52 01-31

280 505 31 89-43
211 501 46 69-01 281 505 31 70-69
212 505 52 01-08
213 505 52 01-11
214 501 46 98-01
215 505 52 01-04
216 505 52 01-22
217 501 46 67-01
218 505 52 01-21
219 505 52 01-27
220 505 52 01-15
221 505 52 01-25
222 505 52 01-09
223 505 52 01-26
224 505 52 01-16
225 505 52 01-10
226 505 52 01-13
227 505 52 01-02
228 501 46 88-01
229

505 31 67-24
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