SKOTSELINSTRUKTION FOR

MeCULLOCK




SERVICE-
ORGANISATION

For att crhilla omglende och fulle illricklig service for Mc Cullochs
motorsigar, finnes ett stort antal distriktsforsijare spridda Sver hela
Sverige. Varje av oss auktoriserad distrikisforsiljare bar et stort
lager av reservdelar till Mc Cullochs motorsigar. De har iven av oss
atbildade reparatdrer samt special-verktyg for reparation av sigarna.
Detta garanterac omglende leverans av reservdelar och att reparatio-
ner och justeringar av sigarna kan gdras utan att nigon ingre tid
gir forlonad for sigigaren

McCulloch-garanti

Tnsind alltid garantikortet omghende cfter det att motorsigen har leve-
rerats till sigigaren. Om icke garantikorte insindes omy ler €]
garanti cllee helfsrsikring for skador som eventuellt kan uppst

‘GARANTI-BESTAMMELSER

Vi forbinder oss under €n tid av tre (3) minader frin leveransdatum att utan kostnad
utbyta delar till McCulloch motorsig, som pd grund av material- eller fabrikationsfel bivit
obrukbars. Sidana delac skall inlimnas eller frakifritt illsindas oss med uppgift om mo-
tornummer pi den sig. som delama har tillhort, sumt uppgift om hur skadan uppkommit.
Garantin galer ¢j:

Om motorsigen under garanti
godkind av oss.

Om sigen varit utsatt for olyckshindelse cler slag.

Om sigen varit utsatt f5¢ misskbtsel, virdslos behandling eller i Gvrigt om skbtsel-
instruktioncas foreskrifter icke beakiats.

iden reparerats eller dndrats av verkstad som icke dr

rhetskostnader i samband med skador ellcr utbyte av skadade delar
skall betals av sigigaren. Om nigra tvcksamma fall skulle uppsti,
skall vi allid kontaktas innan nigot arbete cller utbyte fir ske utan
Kostaad for sigagaren.




struerat;

EDER McCULLOCH MOTORSAG

McCullochnamnet p& Eder motorsdg & ett tecken pd
hogsta kvalitet. Det betyder att Eder
och tillverkats av en firma som i dratal
specialiserat sig pé tillverkning av tvitakts motorer
mgdlagt viks,

sdg har kon-

Tiotusentals McCullochmotorer dri-
v utrustning, som kréver ror-

Hgnet och Tatton méjliga vikt.

Eder McCulloch-sig har konstruerats och byggts for smi-
dig, kréngelfri sdgning. Kompakt, kraftfull, kommer den
troget att tjuna Eder langa tider, forutsatt att Ni arbetar
ratt med den och iakttar nigra f4 regler for ordentligt un-
derhdll, Demna skotselinstruktion r Eder att bli be-

kant med sdgen. Las den noggrant och ha den alltid till-
dng!

lig.

Ni borjar anvinda Eder nya skg vill Ni kanske girna
veta hur den ar konstruerad. De foljande styckena forkla-
rar olika storre enheter och deras funktioner.

MOTORN
gen drives med en encylindriy, luft=
kyld tvtakts motor. Kipa, vevhus

och cylinder fro pressgiuta av starka
magnesium- och aluminiumlegeringar.
Vevaxel samt alla rorliga delar aro
lagrade i precisionslager, som tillfor-
nkm— 1&ng hallbarhet och smidigt ar-
bets Astadic

thckt med ett plastholje, som medger
smidigt drag och hindrar forslitning.

KOPPLING

Den automatinks kopplingen phverkas
mgdng aro

foltt

mes genom en i /ing-

och kedjan drives

samt tand-
spole, kondensator och brytarspetsar
av McCullochs tillverkning. En effek-

enom
.Dx et “mojiigt att arbeta med shgen i
lagen, &ven med lite bransie i

e

Starten gir automatiskt tillbaka varje
ging wiren dragits ut. Startwiren dr

cke. Nir spjallet oppnas och motor -
hastigheten Okar centrifugalkraften,
slungas kopplingsbackarna mot trum-
man och overfor kraft att driva kedjan.

KEDJESMORJINING

Smorjaingen sker med oljepump vil-
ken mandvreras med



NAR NI FAR EDER SAG

Packa upp sdgen noggrant. Eder 2
var i perfekt skick nir den levererades frén o
eller skada p& grund av anm.
till transportforetaget for besiktning. Axn-u:d sdgen till oss ud-n den besik!
gats, sd hjslper vi Eder med reklamation, di sigarna aro forsakrade mot tran:
portskador. Vi &ro icke ansvariga for ndgon som helst skada, som uppstdtt under
transporten.

6 20 e kg ok brll:kage
4l d

Ndgot avdrag vid likvid fir icke goras for brackage, skada cller brist som upp-
sttt under transport

VARJE MC CULLOCHSAG INKLUDERAR FOLJANDE:

Motorenhet med transmission.

Svard, kedja och drivhjul.

Barkstsd med skruvar och muttrar.

Ett kuvert innehillande reservdelar till kedjan.
En kedjefil.

En uppsattning bladmatt for kontroll av brytarspetsar,
tandstift och spole.

En tandstiftsnyckel.

En kombinerad mutter/skruvme;sel.

En halvliters kanna SAE 140 vaxelhusolja.
En I&spinne for brytarspetsjustering.

med




PASATINING AV SVARD OCH KEDJA

Ni finner Eder sig komplett och klar att
anvanda. Det enda Ni behover gora &r
att satta pd drivhjul, svird och kedja
samt fylla olja i vaxelhuset ur medfol-
jande oljedunk. Svérdet halles till sdgen
aven platta som fastes med tvd muttrar,
En justerskruy for kedjan &r inpassad
i en fordjupning i svardet som visas i
illustrationen. Denna justerskruv for
kedjan tjanar ocksd som ett lis for
svardet, nar kedjan blivit ratt justerad.

En ny kedja stracker sig ratt mycket
under sdgning de forsta timmarna och
stracker sig ytterligare efter lingre
signing. Genom justerskruven for ked-
jan medges justering mycket
enkelt Kedjan spinnes genom att
vrida justerskruven motsols efter att ha
lossat muttrarna som fasthiller svar-
det. (Se illustration).

ummu.g av drivhjul, svard och ked

Blaxeln ook pagad 12 aklsan {driubjulet
med Woodruffkil Anvénd en
(s hemenare thr et Tast drivhjuler 1
ratt lage ph ax

S lceiy Bese il deiviyate: via
montering ty detta kan skada trans-
e vy | Aoy

Sedan drivhjulet &r fastsatt ordentligt
(kontrollera detta noga) phsatt yttre
drivhjulsgaveln och drag till l&smuttern
ordentligt,

2. Placera svérdet med de tvd flikarna
ver bultarna och skjut svérdet bakt
till dess att den framre bulten tar emot.
Vrid justerskruven medsols till dess att
skruvens huvud passar i fordjupningen
p‘ svardet.

L Nar Ni erhller Eder McCulloch aig
finnes N ot drivhjulsgaveln och 1&
muttern &7o 19at bifogade shgen och att
Woodruff-kilen endast &r fastsatt med
isoleringsband.

For fastmontering tag bort smutters,
yttre drivhjulsgaveln och isoleringsban-
ot fotn axel ook Bil, Placera arithjalet

JUSTERA SPANNINGEN TILL DESs|

av svirdet, pésatt
mplmn ph de tvi bultarna och skruva
pd de sjalvidsande muttrarna och bric-
Botas Dity o Gl mmtisens bhsdese
&n att svardet kan rora sig nar juster-
skruven vride

. Passa in kedjan i sviirdets spdr langs
svardets TOPP, och se till sd att skir-
tandernas egg gr i riktning el
edjan och kontrol-

lera att kedjan passar in i drivhjulet.
5. Owm ksdjen visex sigivars fox mycket
pind pd svardet, skall detta justeras,
un. ratt spanning erhdlles. For denna
id justerskruven medsols

ki

satt att justera till dess att drivlanken
med lati fattning gir lyfta frén
svArdet sd att den helt kommer ovanfor
svardets spdr. Forst di skall de sjalv-
1&sande muttrarna, som hiller fast 1&s-
plattan, dragas &t ordentligt.

& jan
Om ke tter for hirt

edjan
run bAvRidat, Graskan Sagsingateik-

Fastsattning av svard och kedja

h skadar svar-
r iy kedjan genom overhettning.



BRANSLE OCH SMORJNING

MOTORN

De inre rorliga delarna i motorn smérjas genom olja, som
&r blandad med bensin. Bensin av god kvalitet med minst
70 i oktanvarde bor anvéndas och skall blandas val enligt
forhllandet 1 liter olja till 15 liter bensin. Var mycket
Zogs med blandsingsproportionersa. Tank ph utt brinsle-
blandningen skall smorja alla rorliga delar i motorn.
ﬁ*ﬁ_m_unﬂ_ln.—- re procent av olja TT6r under inga omstindig-
heter anvandas. med olja i kommer att orsaka
Sverhettning och skarning; for mycket olja kommer att skada tandstiftet och for-
orsaka stora sotbildningar i motorn. Anvand alltid rena karl och blanda omsorgs-
fullt. Vid phfyllning av brénsle bor alltid tratt med sil anvéndas for undvikande av
att smuts, skgspdn eller dylikt hamnar i bransletanken. Var &ven noga med at

fore varje pfyllning skaka blandningen noga, dd oljan sirskilt vid kall vaderlek
sjunker till botten. Det basta resultatet erhlles med McCullochs special-olja.
Om McCulloch olja icke finnes tillginglig, anvand SAE 30 olja av god kvalitet.

OBS!
For att fd ordentlig smorjning av motorns rorliga delar kan Ni under de forsta
timmarnas s anvénda en nigot fetare blandning &n 1:15, exempelvis 1 liter

gning
olje’ $I1 12-Mter Dexinia) FEfter SN Ginmare sk yaing Svergh. till Hxsdningen

VIKTIGT!
Kbr aldrig, motora ntan sicaRECENER LRI Hiuncstng . Knot=ill e, sl
ian oth. beasikon. Ar blsmiad LSRRG taan brkaste blesdsiagen ph-

e T e
oBS!

Anvénd samma blandnings-proportioner vintertid och tillsmpa icke andra bland-
mngslﬂrhlllmden

SMORJNING AV TRANSMISSION

L&t inte motor:

utan olja i véx- DUI le McC\l.Ilcch véxelldda) till dess

ellfdan. N&r Ni skall Tn_v_ue"nﬂan, ur pifyliningshdlet, nar

lagg ned edgen och skruva av phtyll vixellddan niles vagratt.
spluggen, som visas 1 {llustratio-

nen pd Roen Fyll véxellddan med Under vintertid anvand vixellddsolja

SAE 140 vuxeuiam,., (eller ur med-  SAE 90.

foljande dunk, innehdller special-




)

HALFOR

T thevumie v
% OUA FBR
LETS
SuOGE
ouEPWGE (SKALL FYLLAS

HELT).

Péfyliningshal for transmission
och kedjesmorjning.
Skruva i proppen ordentligt.
oBS!
Véxellddan &r ej fylld vid
Yexellddan dr o) fylld vid

KEDJESMORJNING

Kedjan smorjes med oljepumpen, som
sprutar olja pd kedjan och dvre kanten
p& svérdet. Pumpen &r monterad ph
vanstra sidan om vaxellddan

Lagg skgen pd hogra sidan och fyll
oljehuset med olja av god kvalitet Tee
illustrationen). SAE 30 ph

ISR hu AR ik iasen.

som:
S e g

Vid sdgning i sarskilt kidigt tra fore-
slds en blandning av halften SAE 40
och hiliten fotogen.

oBS!

vi Tekommenders icke stt
unnas ut med mer
i fotogen.

BRAND-FORESKRIFTER

Fyll ej sigen med bransle i narheten
av lattantandliga &mnen.

Anvand rétt bransle -blandning for und-
vikande av onormala sotbildningar.

Undvik att starta motorn pé den plats,
Ni har fyllt brénsle.

Hall sigen ren frén sdgspdn och latt-
antandliga &mnen.

HALl ljudd&mparen i god kondition och

14t den alltid sitta fast pd sdgen.

x omrhdet dax sbgning skall aga rum
fritt frdn lattantandliga mnen.

Rok ej vid pafyllning av brénsle.

Ha alltid tandstift och anslutningar or-
dentligt fastsatta.

Anving tratt ellex dylikt vid phtylining
och undvik att spilla bransle

Slack och forstor alla cigarett-fimpar,
som eventuellt finnas.

VAR AKTSAM OCH ELDMEDVETEN. HALL SKOGEN VAXANDE



SAKERHETSFORESKRIFTER

Eder sby behandlas sait och undeshilles eoligt

n,
ling, kan vara farlig och darfor alltid skall behand-
las med storsta respekt. Foljande sakerhetsfore-
skrifter skall alltid noga ihdgkommas.

Ror e eller forssk aldrig stanna en i ghng varande
kedja med handen.

Ha_ alltid kedjan skarp och i god kondition. En slo
oja hoppaz 'och kniper ook ket Brorsaka person-

Starta motorn utan hjdlp av andra; Er kamrat kan
1att bli skadad om han stdr for nara kedjan.

Ha ej motorn i ging vid langre forflyttningar. Var
noga med arbetsstéllningen nér Ni sdgar. Utse lamp-
lig vég for retrdtt om tradet skulle falla &t fel hall.

Lit kedjan arbeta med hogata hastighet. Tryck ef
for hdrt s& Ni bromsar motorn; dd frestas motorn
onddigt, kopplingen slirar och framfor allt skirhas-
tigheten minskar. Vid lagom 14tt tryck arbetar sig
kedjan in i stocken av sig sj&lv.

Se till att barkstodet har ordentligt grepp, annars
drar kedjan skgen mot tradet och Ni kan skada sigen
eller Eder sjalv.

Anvend kil av lattmetall (stljes av Skogens Maskin
B, Stockholm 16) vid fallning for att kontrollera
s av I AToloRE the undvikands av iy

| Se nog upp for sallande grensr.
\M
¢
= r "1

s




PLACERING AV REGLAGE

Alla reglage #ro bekvamt placerade som resultat av under-
sokningar som gjorts under minga &r, mycket pé forslag
av skogsarbetare frdn hela varlden. Gor Eder fortrogen

med de olika reglagen, s& att Ni latt kommer underfund
med deras funktioner.

1. FARTKONTROLL: Reglaget &r pla-
cerat pA forgasarens Oversida. Skjut
reglaget framét for att minska bransie-
méngden vid sd i kienare dimen-
Sloner, Nar reglaget skjutes bakdt okas
B e g far mera
kraft. Mitten &r normallage.
2. FLODAREN: Manovreras genom att
tryckas neddt, d& bransle sprutas in i
vevhuset. et aesaas vid
start av KALL MOTOR.
3. GASREGLAGE: Bekvamt format ge-
nom pistolgreppet.
4. KORTSLUTNINGSKNAPP: FPlacerat
omedelbart under gasreglaget. Uppit
(OFF) - stopp. Neddt (ON) - vid start

och korning av motorn. Vid sdgnings-
arbeten for endast upp knappen till hal-
va liget tills motorn stannar och it
den sedan Aterg till "ON".

5. MAGNAPULLSTART: Vid start av
motorn skall handtaget foras utdt eller
uppét med snabbt ryck.

6. TOMGANGSJUSTERINGSSKRUV:
kruven ar placerad pd fram-

sidan av forgasaren.

7. OLJEPUMP FOR KEDJESMORJ-

NING: SiMannieias Bt pigen st
gen pumpen  tr:

ke yaooia bljsieatiop ures genum

hdlet i narheten av skruvarna for

dets fastsattning.



ARBETSINSTRUKTIONER

FORE START

1. Fyll bransletanken med r&tt brans-
leblandning. 1 liter olja till 15 liter
bensin. (Se sidan 4.

2. Se till m A
hus har med de ratta smorj-
mngsnljnrna.

3. Kontrollera kedjestrackningen och
se till att syardet &r ordentligt fast-
1&st pd sin plats.

VID START

1. Tryck ned flsdarknappen nr 2 i ill,
sidan 7, ett par tre ghnger. Detta for-
ser motorn med extra kvantitet
bréasie for start.

2. Tryck ned kortslutningsknappen p&
WON", nr 41 ill. sidan 7.

3. Drag tillbaka gasreglaget som 8pp-
nar spjallet. Drag kraftigt i startsno-
ret for att starta motorn. Motorn skall
starta ph de forsta dragen.

kan det vara nodvindigt att spruta in

ta satt kommer den icke att ge
full kraft och motorns livslangd
kommer att bli kortare.

Vid ink6rning av en ny motor rekom-
menderas att den kores med en fetare

e e m»up deiaras | mototn,
Nar fartkontrollen &r i normallage
(mitten) skall motorn accelerera frin
tomgéng till hogsta fart utan tvekan.
Om négra tecken pd tvekan under acce-
lerationen skulle visa sig, &r det nod-

att justera munstycket, som
sitter vid botten av forgasar-kroppen.

Munstycket, som ldses med en skruv
och en bricka, har en justerings-mén
av ett varv. For justering, lossa, men
tag icke bort l4sskruven. Vrid mun-
stycket medsols i 1/8 varv till dess att
motorn accelererar utan tvekan. Nar

P& nytt efter flertaliga

sFrue- inte in for mycket s& att motorn

Sedan motars elistata evel
pnmpen ndgra ghng

ned i ked;

smorjer kedjan tulrlck.lin for att bor-
ja sbgningen. Olja. kedjan d& och d&
under sdgningen.

5. Varm upp motorn. Om motorn ghr
ojmnt eller ger ddlig effekt kan det
&r for

&r klar 1&s ge-
nom att skruva &t 1&sskruven.

—)

4 ar fallet justera med

men framét minskas branslemangden.

Kor icke motorn med for mager

("lean*
lange. Om motorn kores pd s

Fartkontroll-justering



hela munstycket har
tagits skall munstycket atiiias
enligt foljande: flodar stdng -
en i luftventilationshélet mitt i

finjustering enligt foregdende

instruktioner vidtagas.
6. Kontrollera tomgéngen med bréns-
letillférseln ratt justerad. Justera om
sé r nodvandigt fomgdngen med skru-
en nx 61 4ll. sidan 7, for tomghnga-
kontroll pd framsidan av forgasaren.
Denna sktav kontrollerar laget av gas-
spjallet.

munstycke av nya typen utan pump-
kolv (del nr. 36253) sitter i

ALLMANNA ARBETSRAD

FALLNING. Mindre och medelgrova
stammar kan fallas med Eder Mc-
Culloch ség. For att forhindra onodig

foEEueslin, v suts
viktigt, att géra ratt frdn borjan
ey aom Siall Taitas stdr bl a1,

Légg mérke till hur trddet lutar, nar
fallningen planera: j ut en lamp-
lig plats och rakna ut s& att tradet
kommer att ligga mot marken nir det
har fallts. Tank &ven pd att plats fin-
nes for att f&lla andra trad.

Om det &r buskar runt tradet, roj un-
dan dessa s& att ordentlig plats finnes
for fallningsarbetet.  Gor fallhugget.
Flera metoder kan tillimpas sdsom
framghr av sidan 10.

munstycket  skruvas
samma_antal . Detta munstycke
har en lsviag, (dok as. 103251), vilket

tillbaka

tar emot och darefter skruvas det c:a
3 hela varv tillbaka.

Tomgngsskruven skall justeras till

dess att motorn gr i skdan tomgdng

e

in. an skall alltsd icke rotera.

varmkord, justera

e (artkontrol.\en tll dess att hogsta
Cliekt erhall

STARTNING AV SUR MOTOR

Tag bort allt tr& som bildats vid ur-
tagningen s4 att tradet verkligen kom-
mer att falla. Gor fallskdret horison-
talt, som framgdr av bilden, varvid
sdgen rores i en cirkel. Detta &r nod-
vAndigt, emedan kedjan kommer att
draga sdgen tatt emot tradet. Pa ett
trad ay mindze dimension kan fallning
Bma faids, soma N
Darjat iekn Ni‘Ser db hur mychet av
sthnmen,. agim ax Kvax att siga frin
varje sida.
VAlj ut retratt-vag innan fallningen pd-
borjas. Var ak

gér mot ett annat, ge noga akt pd gre-
it akien le ¥ nfua i e uciay tlena,

KAPNING. Vid kapning skall sedv.lnhg
for

starten tills motorn v
tanda. Vand sedan sdgen i ratt lige
2. Sedan motorn startats och over-
flsdig bensin & borta, oppna gasregla:
get tills motorn gdr smidigt. Se til
att N 6ppnﬂr gm-eghgez sakta efxu.
som en ins| ar
teyrRe i gal!egl;g:t hu:hgt Tores
akat.

fall iakttagas. Om det ar m&]ligt skall

ken, df

etta kommer att géra skar-
tanderna mycket skada.



KAPNING AV GRENAR: Vid kapning av
grenar pd trdd, som antingen ligger
eller stdr, skall sedvanlig forsiktighet
iakttagas for forhindrande av olycks-
tillbud. Om det fallda tradet ligger pi

ndgon avsats med

stod, sdga forst av
grenarna, som ligger pé ma

en, in-
na stodande grenarna avsdgas.
St& alltid. over hellre &n under tradet.

FALLNING ] /
FALLSKAR. . 71

; j i
sagpoges : {

fullhugget %l %

B

FALLNING: DEN RIKTNING, SOM TRADET SKALL FALLAS 1
BESTAMMES GENOM FALLHUGGET. TYP "A" AR LATT ATT
GORA OCH ANVANDES VANLIGTVIS FOR TRAD MED MIND-
RE DIMENSION. 1 TYP "B* KOMMER FALLSKARET OCH FALL-
HUGGET ATT GA 1 RAT LINJE MED VARANDRA GENOM
'STAMMENS STORANDA. FALLHUGGET SKALL VARA UNGE-
FAR 1/3 AV STAMMENS DIAMETER. NAR FALLSKARET GORES,
SKAR ICKE IGENOM TILL FALLHUGGET. DEN DEL AV STAM-
MEN, SOM ICKE AR SAGAD, KOMMER DA ATT FUNGERA
SOM ETT GANGIKRN.

KAPNING

KAPNING AV GRENAR: TUNNA GRENAR KAN SAGAS
AV MED ETT SKAR - MED BORAN FRAN UNDERSI-
DAN. NAR GROVRE GRENAR SKALL KAPAS, BOR FORST
FALLHUGG GORAS UNDERIFRAN. DET OVRE SKARET
SKALL GORAS NAGOT LANGRE UT FRAN STAMMEN.

KAPNING: NAR STAMMEN LIGGER DIKT MOT MAR-
KEN SAGA ICKE HELT IGENOM, DA JORD ELLER STE-
NAR KOMMER ATT SKADA KEDJAN. SLUTA SAGA
UNGEFAR 1 TUM FRAN BOTTEN. RULLA RUNT STAM~
MEN, SEDAN SAGNINGEN AR KLAR OCH SKIJ DE
SAGADE BITARNA FRAN VARANDRA.




TANDSTIFTET
Vi rekommenderar Eder att anvénda

ett Champion J8J, 14 mm eller ett
likvérdigt tandstift i motorn. Tand-

tandstiftsnyckel levereras ge
och skall anvindas vid borttagning av
tandstiftet.

Téndstiftet skall med jamna mellan-
rum kontrolleras och rensas emdr ett
smutsigt tandatift gox det svhrare att
starta och medfor ddlig ging pi m
forn, Avsthadet box justeras till 0.025
0, 6 mm genom att banda sidoelektro-
den pd tandstiftet. Gox inget foratk att
bénda mittelektroden, ensr

sprécka isolatorn.

elekiroderna & branda, byt ut

tandstiftet.
vénds i brénsleblandningen, medfor
detta att tandstiftet blir dAligt.

JUSTERING AV BRYTARSPETSARNA
Brytarspetsar, som antingen &r mycket
anfratta eller oxiderade eller som inte
har det ratta avstdndet, orsakar ddlig
ging av motorn. Skulle motorn gé fel-
aktigt eller ej starta, kontrollera bry-
tarspetsavstdndet enligt foljand

1. Avlagsna locket och packningen fran
brytarspetslddan, som &r pd vanstra si
dan om motorn precis ovanfor bransle-
pafyliningen.

3
£
&
g
g
Py
2
£
8
<
B
H
5

UNDERHALL AV SAGEN

Eder McCulloch motorshy &x ctt precisionsverktyg till-

verkat i enlighet med

skall behandlas i enlighet harmed

underhdll garanterar god och krlng:llrﬁ shguing uacer
jrn

hoga mekmuka

R ova it oon AT SRR R ke Rat araurtas.

2. sutt n tnstallzingepinaen (1/4" 1 di-
ter) som medfoljer sdgen, i det
lhtlade hélet, som &r placerat i hogra

hjulet.

‘SEDD UNDERIFRAN.

SPETSARNA SKALL
JUST BORIA GPPNA

Justering av brytarspetsar



3. Vrid svanghjulet sakta genom att
dra i starten tills bulten tryckes in i

anpassningshdlet som A&r borrat i
svanghjulet.

Se till att Ni trycker install-

n g
Blir nstaliningen felakiig,
Installningshlet &r borrat till

stallningspinnen gdr in i detta
hil lhecs den motorn mot yiter~
ligare rotation.

Rt dom L T
gspunkte: mu.pmnn
passatrahiatt e pnm. borjar oppnas.
Efter instéllningen skruva fast spann-
skruven for brytarspetsarna.
Ea bt cellotantelles tunk cappel B8
erat mellan spetsarna kommer att
underlaita bestimmand pet
sarna just borjar att oppna. Vrid ex-

et

I!.c,,..f."-'.’um.

it n denna muter 1
i ok Togassren

e Sepmontingea
kil stingen fin
Bamegiagtt s

Tag bort
Shilja flakahuset frin motor

Borttagning av flakthus

centerskruven till dess spetsarn:
fullstandige slutna och stick sedan. in
cellofan-biten mellan brytarspetsarna.
Drag latt cellofan-biten fram och till-
baka och vrid excenterskruven till dess
cellofan-biten kan dragas mellan spet-
sarna med endast ndgot litet motstdnd.
I detta lige skall excenter-skruven
hillas fast medan mutter; héller
excenter-skruven drages &t ordentligt.
Vrid sedan svanghjulet s& brytararmen
Kommer o8 Bogata lage. Avethndst bor
a4 vara 0.018"/0. 45 m;

OBS!
Ersatt alltid mycket anfratta
eller oxiderade spetsar. Ersatt
aldrig en del var for sig; ersatt
alltid brytarspetsar i par.

BORTTAGNING AV FLAKTHUSET

Flakthuset som skyddar cylindern,
flakten och spolen skall avlagsnas sé-
som en enhet for att vinna tilltrade till
de inre delarna av motorn. Detta mon-

. sid. u) var noga med att

olja snstruktion

e tvi flakthushalvorna inte &t
ki

§55 plastiindern fedndess bas och nod
véndiggor nymontering av
fjtder.

L. Lyft holjet dver urtaget for tand-
siiftet och frigor gusreglagearmen
frén klsmman pd gasreglaget genom
att anvénda en ling tdng.

2. Avlagsna framre sdghandtaget ge-
nom att ta bort de tvd bultarna och
Sirasas om Muater datiill Botten av

a den l&nga bulten ph hoger
Sida sato gls gonom ARE IR
e delen av motorn. (Se bi

4. Aviagsna de tvik .kn.vmu hal-
ler bakdelen av flakthuset till vevhuset.
(59 bild)

Drag forsiktigt i bakre handtaget
SIS Dakimaes ghda bakdt tills det
& fritt fr&n motorn.



PASATTNING AV FLA

1. Se till att muttern till den linga
skruven finnes i mutterfickan i godset
vid férgasaren. Denna mutter mdste
tt placeras innan flakthuset f6.
+ in pi plass. (Sl kortslutning,
knappen p& "ON". )

2. For in flakthuset over motorn. Drag
forsiktigt i starten tills spirrhakarna
P& flakten griper in i startklon. Sedan
fores flakthuset in p& plat

3. Anbringa fastskruvarna som tidi
Te borttagits och se till att Ni anbring-
ar ldsbrickor under de tvd korta skru-
varna och en planbricka under den
1dnga skruven.

4. Montera gasreglagearmen till gas-
reglaget.

5. Satt pd framre handtaget igen med
bultar och muttrar som Ni tagit bort
tidigare.

SPOLE OCH HALLARE

Spolen och spolbdllaren som &r till-
angliga sedan flakthuset borttagits,
sténd o

hjulet. Vaaligivis krkver inte deana S61
négot underhdll men om den har av-
lagsnats av ndgon eller har
lossnat, justera det pd foljande satt:

1. Lossa men tag inte bort de tre
skruvarna,

2. Lyft spolmontaget upp frdn sving-
hjulet och placera ett 0.010"/0. 25 mm
tjockt bladmétt under varje ben.
bladmétt ungefar 15 cm lingt, som
récker under alla tre polerna och
svinghjulskanten, gor det lattare att
14 rétt avsténd.

HAL 0.010"/0.25 mm tjocka
Bisamdtet o plats, rotera svanghjulet
tills den magnet;

precis under spolbenet. . Magneten
EiLer e dantloabudaiepoles 6o bind-

'SVANGHJULSMAGNET
'UNDER SPOLEN

Justering av tandspole

méttet pd plats tatt mot svénghjulet.
Skruva fast de tre skruvarna och bérja
med den hogra, s& den vanstra och sist
den i mitten.

. Tag bort bladméttet och vrid svang-
hjulet ett helt varv och kontrollera att
det &r ett avstdnd om minst 0.008"/0.2
mm mellan spolmontaget och svéng-
hjulskanten.

RENGORING AV CYLINDERKYL-
FLANSAR

Tilltappta kylflansar orsakar sverhett-

svanghjulet. Nir
Ni rensar kylflansarna gor dé enligt
f8ljande:

1. Tag bort frbmre handtaget och fakt-
huset. (Folj instruktion sidan
12. "Borttagning av flakthusets).



2. Anvénd komprimerad luft, om det
finnes tillgangligt, for att bidsa bort
smutsen runt kylflansarna. Om komp-
rimerad luft icke gér att {4 bor smut-
sen lossas med antingen en styv wire
eller med en trépinne formad att passa
in mellan kylflansarna och borsta se-
dan bort smutsen med en stdlborste.

AVGASPORTAR OCH LJUDDAMPARE

Igentiippta avgasportar och/eller igen-

blandning,
ulj.l

som innehdllit for mycket

. Avlagsna ljudddmpare och packning
o avgaskanalerna ligger ppna.

2. Vrid motorn sakta genom att dra i
startwiren tills kolvringarna pd kolven
tacker avgaskanalerna.

3. Lossa och avlagsna allt sot fran ka-
nalerna med en triskrapa och var for-
siktig s& att Ni inte repar kolven eller
cylindervéggarna.

Anvénd icke en skruvmejsel att
rensa bort smutsen mellan kyl-
flansarna. Gor Ni det kan det
hinda att Ni bryter nigon kyl-
plt vilket resulterar i dver-
hettning av motorn.

An om méjligt komprimerad
Yottt blken bort 165t sot oller Tela
motorn med avgaskanalerna nedit och
Siaka ut debilan aoteh,

5. Starta och 14t motorn gh en stund
innan Ni satter pé ljuddampare.

6. Innan Ni monterar ljuddamparen
anvand en skruvmejsel eller liknande
verktyg till att rensa flansoppningen
och avgashilen i ljudddmparen.

7. Satt pd ljuddamparen och packning-
enifyen. Koz att motorn xall gh per
fekt bor ny ing monteras. Anvénd
aldrig trasig Pt packning.

FORGASARE

Modell 33 B &r utrustad med en effek-
tiv flottorlos forgasartyp som r kon-
struerad att fungera i vilket lage sdgen
&n hélles. Den matas med en pulseran-
de branslepump och ett system av veke
som har till uppgift att fora fram
brénsle oberoende av ségens lage.

Forgasaren bestdr
tre delar: luftfiltret,
terhslje samt forgasarkroppen. Luft-
filtret kan latt tagas bort for attrensas
genom att de tre skruvarna som faster
Feftiiterarmen il REE
holje skruvas bort

huvudsakligen av

Luftfiltren skall goras rena ofta for att
erhilla hogsta motoreffekt. Ett igen-
tappt luftfilter kommer att orsaka att
motorn sackar och forlorar kraft vid
full gas.



UNDERHALL AV KEDJA

En effektivt arbetande motorkedjesig
beror icke enbart pd underhdll av mo-
torn, utan &ven p val och underhdll av
ségkedja. D& ménga typer av kedja fin-
nas, bér en kedja véljas som &r speci-
ellt avsedd for det arbete, som skall
utforas. Sedan skall dven skartanderna

OCH SVARD

vara skarpa och ratt
justerade for att jimn och effektiv
sagning skall erhdllas. Vi elle
P g stdr garna till
tjinst med de upplysningar som tnskas
Detratiunde oliia kedjetyper och slip-
ning av kedja.
UNDERHALL AV KEDJAN
Det ar viktigt att Ni alltid hiller sdg-
edjan skarp. For att uppnd bésta
skarhastighet och lingsta livslingd pd
Eder sdgkedja skall Ni alltid ha den fi-
lad och framforallt ratt filad. I annat
fall frestas. motorn onddigt hirt, ked-
jan slites onormalt i nitar och linkar.
‘vensd vill kedjan hoppa och hugga vil-
ket Ta6H kan Sedtka skada pd bide =i
och sdgare. Noggrann filning forhind-
rar mycket besvir och obehag.
Hir ar nigra provade och praktiska
rad for ratt filning av kedjan
Sigkedjan, som den levererats frin
fabriken, #r precisionsfilad och &r
Mlar fo sdgning. Nar Ni filar kedjan,
forsok da hlla samma form ph skt
eggen. Hall samma vinkel pé alla porels
tanderna. En del tycker att det &r lat-
tare att fila frén den ena sidan &n frén
den andra.

Se noga till att Ni filar bdde vanster-
amma vinkel.

lar pd tanderna s& ke
skra felaktigt. Detta hindrar Eder att
gora ett rakt skar och orsakar mycket
slitage i skéran i svardet. Ni hor ofta
att en shgare klagar over att hans ked-
ja inte skir ett raki spdr. Lit inte
detta hinda Eder. HAl exakt samm:
vinkel pd alla tanderna.

i pd aro
fabriksfilade till 35%. Denna vinkel har
visat sig vara bast for allroundsgning.

Ménga skogshuggare som skar i lost
tré Okar skirningsvinkeln till c:a 40°
storre skirhastighet. A

andra sidan de, som sigar i mycket
hirt eller fruset virke, reducerar
skirningsvinkeln til ett minimum

vinkeln nir Ni filar Eder kedja.

Asvand rash stoslek ph filen. Teoderns
ph kedjan st med en rund 1/4"
kedjesig: AL i mi ste anviads den 7at-
e ereiiken philas timatt foma tim
derna korrekt.

For att fila pd basta satt, fastsatt
svArdet i ett skruvstycke eller kedjan i

Under vissa forhdllanden
kan det vara nodvandigt att fila kedjan
ute i skogen utan att ta bort den frén
svérdet. Efter att ha filat kedjan pi
detta satt, 1&t dd kedjan gd fritt ndgra
varv och olja kraftigt fox att pl detta
satt tvatta bort filsphn som
ottt In | dentian olin? fid A ssdvan
P& svérdet.

SAG-SVARD

Det &r mycket viktigt att sigsvardet
tll motorsdgen ar i prima skick for
att erhdlla effektiv sdgning och ling
livslangd p& kedjan. Om svirdet blir
mycket brant kan det icke ph ratt sttt



stodja kedjan. Detta kommer att re-
sultera i kort livslngd pd kedjan,
effektforlust hos motorn och délig
sdgfor:

Om kedjan s 107 hdst spand p svr -

och med brott pé kedj

Om aplsett sykzdet bl igwstept
smuts, s eller

Kedjan icke att gi ordent)igl Bk
utan lopa felaktigt

Tiohts Limhins ainortipa cnss il
forslitning p4 insidan av sphret i svar-
det och &ven ph svirdets kanter.
svirdets kanter blir branda, forloras
motoreffekt och kedjan kommer att
visa bendgenhet till att vilja lésa fast
sig under s i

4 ko

lossna och ovriga delar forstozas.

SMORJNING AV KEDJA
Dot s mycket Vit st At
O leke
BTy sher borjan och ofta
under signingen, kommer kedjan att
g4 torr pk 1vﬂxdel

orsaka stor

fonce dragibagetsiiion sih shu:
rar i kort livslangd bdde for svird och
kedja.

FILNING AV KEDJA

HALL smosmnmnasvmxsnu

VERTIK,
en femtedel av filen

ovanfor kanten ph

skartanden. Se till att Ni inte filar i si-
dolénkarna genom att pressa ned filen.

Ratt filad gdr kedjan
, skr rent

fila sidokanten v
kalt, hdll filen s& att

LAT INTE DETTA HANDA ER KEDJA

ETT HACK i skértanden gér att kedjan
rycker och kniper och hnger upp sig i
skiret. ETT HACK gores genom att Ni
hiller filen for ligt

13

g
8%,
=8
mrE
izf
H
HE
H

£e
E

skrytan  for  att
minska HACKET.

FOR STOR LUTNING bak4t pd skartan-
den gor att kedjan mister sin f6rmdga

er filen for

hogt pa

Vid sdgning i hirt virke fdr man en
slét yta om man lutar skrvinkeln nd-
got bakit. Det hjal-
per med en liten lut-
0 ning pd skartanden,

i men den blir fortare
£18 ochbehtver mera

t. Maximera lut-

nu\gen Hll 100 frén

FORMA DEN OVRE SKARKANTEN

kanten.
tvd e

ldngvarig skirpa.

Om filen hélles for
hogtpd skirtanden, blir den dvre skir-
kanten 516 och skir lingsammare. Om
filen hilles for: ldgt, blir skérkanten
for tunn. D

tunnar.
Vandae med goda resulta



HALL SAMMA HOJD PA DJUPKON-
TROLLERNA. Det &r mycket viktigt
att ha samma hojdskillnad pd alla djup-
kontrollankarna och _skArtanderna.
Om en djupkontroll &r lagre &n en an-
nan, pressas den foljande skartanden
djupare in i virket. Om djupkontrol-
len &r otillrackligt filad, gor inte den
foljande skartanden sin del av sdg-
ningen.

Resultatet av orétt filade djupkontrol-
ler blir en ojdmnt skirande kedja.

deris EF T MpEE ARSI 10, 5
och 0.75 m:

et alltid

Kom
HAll alltid samma hojd p&

n s,
al1a djupkon

Vi hoppas dessa is

Kontrollera skillnaden mellan djup-
kontrollerna och skirtanderna varje

filar kedjan sdsom visas i
illustrationen sidan 16. 1 den
ratta skillnaden, som behovs, genom

gdr genom skiret och inte griper eller
héller. Runda inte av {6r mycket efter-
som detta kan forstora ytan.

HALL SAMMA LANGD PA ALLA
SKARTANDERNA:

Det &r mycket viktigt att hdlla samma
langd pd alla skirtanderna. Ni ser att
alla skirtinderna lutar bakdt. Om
skérténderna &ro olika ldnga &r det
omojligt att f8 ratt installning pd djup-
kontrollerna, vilket resulterar i en
ojmn och ineffektiv kedja. Om tander-

battre och det gor att kedjan sigar i en
bge.

struktioner for filning av sigkedjan hjalper Eder att alltid

ha kedjan i bsta skick. Det underlattar Edert arbete och spar Eder motor.



MUOJLIGA FEL OCH HUR DESSA AVHJALPES

MOTORN STARTAR INTE

Om motorn ej gdr i ghng sedan Ni for-

a
kontrollera tandningsgnistan som foljer:
1. Tag bort kabeln frin tdndstiftet.
For att inte £ stot, hll kabeln i det
rialet sd att kabelskon
&r ungefar | cm frdn den fargfria me-
all; gt i startwiren sk
vanghjulet roterar si fort som
mojligt. En stark bld gnista skall d&

Om gnistan syn 44 bort tand-
P el s ot o

tnastiniet, om ds Exo vits. Satt pd
kabeln t hall

3. Om gnistan &r svag eller gul i fors-
ta momentet, kontrollera brytarspet-
sarna och spolen for installning och
18ge, som visas p4 bilden sidan 11.

Om motorn fAr brénsle och en god
gnista, skall den starta med en ging.
er andra eller
tredje draget, drag di inte mera i
starten. Kontrollera n och
branslesystemet, som omtalas i eh:r-
foljande felsokningstabell. Om Ni b
blde brangle och guista { Tosbrkaninge
rummet pd s tid skall motorn gh.
Ni " missthnker fol med tnd.
ningen, gl db igenom tadaingasy stemet
jan till slut innan

Sendstitiet mot en fargéri matallyta,
Drag i startwiren och se om den bld
guisian syas mellan elektroderna. Om
et inte ‘syns nigon gnista efter detta,
att i ett nytt tandstift.

t
d maskiner kan ratta:

x40 hjkip att sphra felen och avhjal-
pa dessa.

FEL

TROLIG ORSAK

ATGARD

MOTORN NEKAR
ATT STARTA

(BRANSLEFEL)

*Tom bransletank.

Fyll tanken med ratt bransle-
blandning.

Motorn &r sur.

Se Arbetsinstruktioner.

Vattan ellex smpte

Tom tanken och floda och skaka

bran: ordentligt med ren bensin.
Fyll sedan med rétta brénsle-
blandningen.

Felaktig Ratta till

smuts.

Flodaren verkar inte p.g.a.

Rensa eller byt ut delar om s
& nodvandigt.

(INGEN GNISTA)

mot metall.

[+#Tandstistskabeln jordar

Tag bort kabeln frdn berdrings-
punkten.

Svagt eller sondrigt tand-
stift.

Rensa eller byt ut tandstiftet.
Justera till ratta avstdndet.




FEL

TROLIG ORSAK

ATGARD

MOTORN NEKAR
ATT STARTA

(forts. )

Oratt installt brytarspets-
avstdnd, brytarspetsar som
inte Oppnar sig, utbranda
eller oxiderade.

Justera till ratta avstandet.
Byt ut om det &r nodvendigt.

#Spolfel.

Byt ut spolen.

#Kondensatorfel.

Byt ut kondensatorn.

Anslutningarna har lossnat
eller kabeln skaver mot
gods.

Skruva till anslutningarna
hért eller isolera kabeln,
om s& behov:

MOTORN SVAR
ATT STARTA

Kontrollera vad som har
ovan sagts. De med * mérk-
ta punkterna omojliggdr
start. De andra bidrager
till att gora motorn svér -
startad.

MOTORN OVER-
HETTAS OCH
SAKNAR KRAFT

VARNING

Oratt bransleblandning.

Skall vara 1 liter olja till 15
liter bensin.

For litet olja i bensinen.

Fyll i korrekt bransleblandning.

DAlig kylning

Rensa cylinder och luftfilter.
Kontrollera att inga fliktvingar
b4 svanghjulet brutits.

icke

P4 plats.

satt pd plats,
54 att icke kylande luft gdr
ut denna vag.

MOTORN SAK-
NAR KRAFT.

Felaktig bransleblandning.

Skall vara 1 liter olja till 15
liter bensin.

Felaktig b ing.
(Avgasréken blir mycket bl&)

Juste: med
Sheuies seiebnitl ph Bagasases.

Satet och kulan i forgasar-
icke justerad

Rensa och byt ut delar, som Ni
R 3

Cylinderns avgasportar
igentappta.

Rensa portarna.

Ljuddémparens ppningar
igentappta.

Rensa oppningarna.

Luftfiltren igentappta.

Tag bort dem och rensa dem
noggrannt genom att skolja
dem i bensin el. dyl

Dalig kompression, eller
kolv och cylinder skurit.

Anlita verkstad. Ersatt kolvring|
eller kolvringar, kolv och cy-

linder eller erforderliga delar.




DAR
(Se sid. 21)

rens mem}
ej ratt Jumnm

FEL TROLIG ORSAK ATGARD
MOTORN GER | T Justera
FOR DALIG rubbad.
ACCELEERA-
TION ELLER Los ljuddampare Se efter om det finns skadade
FOR FORT packningar, byt ut om nodvan-
PA TOMGANG. digt. Fast kdpan till pack-
ningen ordentligt.
Losa cylinderbottenbultar. |Skruva till dem noggrant.
ummu eller skadade tat- | Skicka ségen till verkstad.
ingar vid vevaxeln.
Lumnck.ge i motorn. Kontrollera alla packningar
och tillslutningar.
KEDJAN ROTE- | T for |Justera
RAR UNDER hog.
Kopplingen brom: Utslitna eller brutna kopplings-
{drar eller skadad koppling
trumma bytes
MOTORN FLO- | satet f5r kulen § fovgasa- | Renaa cller byt ut kula och

sate om det

MOTORN STAN.
NAR UPP :u_:x
TANDER FE!

alla kablar och an-

systemet.

slutningar. Gor alla kablar
sakra och fria frdn jordning
mot god:

Defekt tandstift.

Rensa eller byt ut.

petsarna fastnar
eller aro utbranda.

Byt ut spetsarna och undersok
kondensatorn.

Brytisipatievacladie’sy
korrekt.

Justera till ratta avstindet.
Se sidan 11.

fastnar.

Smorj eller byt
ut om slitage uppstatt.

Fel pd tandspolen.

Byt ut spolen.




UNDERHALL AV

KEDJAN

FEL

TROLIG ORSAK

ATGARD

KEDJAN KNIPER
1SKARET ELLER|

Felaktig filning. Spéret
i svardet pedslitet p&

Skicka in svirdet till Skogens
Maskin A. B. for eventuell om-

SKAR SNETT. |ena sidan genom fel- slipning. Fila kedjan rétt.
aktig vinkel pd en skir-
tand-rad.
OLJEPUMPEN | Oljebehillaren tom. Fyll med ren god olja.
FORSER EJ

SVARDET MED
OLJA

Smuts i pumpmontaget.

Tag bort delarna till pumpen
och rensa dem noggrant.

Olja kommer inte ini
pumphuset pd grund av
stel olja.

vand tunnare olja. For
e e tasna
med 50 % fotogen.

Oljeutloppet tilltappt.

Rensa det med en tunn stdl-
trdd eller en vanlig rak pinne
i sppningen.

Om motorn skulle f16d:

ORSAKER TILL FLODANDE MOTOR

utréna orsaken.

skall foljande undersokning goras for att

1. Forgasarens fasthdllningsskruvar 16sa.

2. Packningen i forgasar-membranet tatar ej.

3. Bristning i branslepump-membranet.

4. Skruvarna for branslepumpen 16sa.
5. Bransletanksventilen igenpluggad.

6. Felaktig flodare.



nr 530 for 1/4" fil. For
av skoveltandade kedjor. Leve-
reras komplett med hllare, fil och
filhandtag.

For filning

Ph
med sex tusendelar av en

nr 518 0.025" - 0.035" skar-
Jjup. For filning av djupkontrollerna
till hk‘ M]d Filningen skall utféras
med fl

22

rtolk nr 523 A 0.058" tjocklek.
T justering och ratning av sphret

i svéirdet.



McCULLOCH BUSKROJNINGSAGGREGAT

McCalloch buskrojmingsaggregat &r tillverkat
Cull odell och

och motorsigar m

grenar samt
diameter.

faiining av trad upp i1l 6 faem

P s
gen och i ey e cirkelsdg-
en vinkelvaxel
Blacerad { ett lattmetallsor. Axelns vibrationer
nsk:

klinga. Klingan drives genom

genom tvd lager i roret.

Aggregatet &x forsett med barsele och
vl avvilgt uk att det naturliga rojnings-
ndg:

gasreglage, bie i e
ire, ook el fuiks magieean mmtarns
hastighet.

et &r speciellt avsett for A
ay

BUSKROJINING
Vid detta arbete skall sigklingan med
hogats Bastighet billas parallellt med

mye Sher nacs masEean {Bnlkt{ghel
iakttagas s& att sigklingan icke gdr
Sathea wilke KeGHiCHlaR inay Siler
dylikt.

KVISTNING AV GRENAR

D& det finns ménga olika satt for effek-
tiv kvistning bor den som skoter agg-
regatet prova sig fram till det satt som
passar honom bést.

FALLNING
Stammar med hogst sex tums diameter

skir, som korsar det forsta frin mot-
atta sidan.

Bilden visar buskrojningsaggregatet
monterat pd MaCulloch Motorsdg
Super 33.



FLYGFOTO AV
McCULLOCH-FABRIKEN

s gowcHA

s ror

McCULLOCH MOTORS CORPORATION

— VARLDENS STORSTA MOTORSAGSTILLVERKARE

Los Angeles inrymmer i dag Amerikas
och vérldens stérsta tillverkare av
motorsdgar - McCulloch Motors
Corporation - efter en lika snabb som
framgdngsrik foretagsutveckling

1 borjan av 1940-talet startade en ung
ingenitr, -Bob McCulloch, en liten fab-
rik i Milwaukee f6r tillverkning av 2-
taktsmotorer. Amerikanska armén var
en stor kund, midget racer-tillverkar~
na en annan, men foretagets verkliga

och skulle
komma forst efter krigets slut.

1945 flyttade Bob McCulloch sitt fore-
tag till Los Angeles och etablerade sig
till en borjan i en tamligen blygsam
fabriksanldggning néra flygfaltet. Fort-
farande tillverkades huvudsakligen smd
bensinmotorer, men rorelsen vaxte
snabbt och redan pd hosten 1946 var
foretaget moget att flytta in i storre,
mera &ndamélsenliga lokaler.

4r hade McCulloch Motors Corporation
borjat tillverka kedjesdg-motorer for
en av de di ledande motorsdgtillver-
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karna. Bob McCulloch blev pd allvar
intresserad av den nya produkt, som
hette motorsdg och insdg snart att

Dels var de for dyra och dels var de
for tunga.
Efter inglende experiment och forsk-
ningar var Bob McCulloch 1948 klar att
slappa ut sin {orsta sdg pd markna-
den. Den var helt tillverkad i en ny,
lattare och starkare magnesiumlege-
ring. Den nya sigen. kallades ratt och
slatt 1225 och betydde en revolution pd

till 33 B och Super 33 - de hogeffektiva
McCulloch/sligar vi moter i dag.

Den moderna motorsdgen &r alltsd frin
beejinss’ skapstis ef Bob McCullock.
Sedan dess har han

gen, fort-
fareaie: Mggee'ds Sves K rhciden
valkinda klargula sigarna steget fore.

Men McCulloch Motors Corporation &x
inte bara ett foretag med framgdngs-
vind i seglen, och som nu tillverkat
Over 1/2 miljon motorshgar. Det ir
ocksd et

var lttare, starkare och billigare,

sdg, som inledde utvecklingen fram

verdar sig om sina
stallda. Betecknande

som lﬂreddmu‘l
1000-tal ar
den fors-

s e'33 e kar
lilla Los Angelesfabrikens start
Sortiarands ST Sebaint thiwa retaget.



En kvalitetsprodukt frén McCulloch Metors Corporation,
Los Angeles, Californien — vérldens stérsta motorségsfa-
brik, som nu tillverkat 1/2 milion motorségar.




