Fér effektiv och underldttad barkning

/Bark-ﬁadde %

Maskin f8r barkning av massaved S 807
Svenskt patent. tovs

Skogsigaren
— minskade
leveransm

etsléner och dkade
heter med
"Bark-Lasse™.

Skogsarbetaren
— 8kad arbetsfértidnst genom att
&taga sig legobarkning med
"Bark-Lasse”.

BARK-LASSE

® |éser barkningsproblemet pé ett sdft, som ® har i férhéllande fill sin kapacitet 1dg an-
wvunnit sakkunskapens gillande. skaffningskostnad — den betalar sig pé kort tid.
® gor, att skogsdgaren med befintlig arbets- ® &r provad i praktiken. Sammanlagt har

kraft kan vésentligt ska avverkni illi L

barkats med levere-
rade maskiner.

KONSTRUKTION Maskinen &r uppbyggd pé en kraftig ram av U-balk, vilken i sin tur vilar pa eft
pivothjul. Den anslufes till kraftuttaget pé& en traktor eller jeep. Drift med statio-
nér motor &r givetvis &ven mdilig. Vid kortare eller léngre transporter falier
maskinen dragfordonet som en vanlig kérra. Négon omstéllning fér transport
erfordras ej. Konstruktionen medgiver &ven forflyttningar i svérframkomlig
terréng. Bark-Lasse &r normalt konstruerad for barkning av 2- fill 3-meters
massavedkubb. Barkning av léngre kubb kan &ven utfsras, men dé& béra
speciellt konstruerade stédgafflar anvéndas.
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Sidlva barkningen utféres av en kutter, som tryckes mot kubben, nér denna ge-
nom sin rotation skruvar sig framét. Kutterns tryck @ndras genom en latt om-
stéllbar tryckfiéder.

Vid barkningen bringas kubben i rotation dérigenom, att den vilar mot tvé& &
samma héll roterande kugghjul. Matningshastigheten av kubben kan &kas eller
minskas genom omstélining av vinkeln mellan kugghjulen och kubbens léngd-
riktning. Denna omstéllning kan enkelt och bekvéamt ske under géng.

For att lyfta kuttern vid iléggandet av ny kubb har maskinen en hydraulisk
lyftanordning. Impulserna fér lyfiningen givas medelst en spak, som latt mandv-
reras med kndet. Oliepumpen fér det hydrauliska systemet drives, liksom kuttern
och frammatningshjulen, frén dragfordonets kraftuttag.

Som ovan némnts & maskinen létt flyttbar. Vid utkérning och uppstapling av den
obarkade massaveden bér denna placeras sé, att vid den ena sidan av upplaget
dels finnes plats for dragfordon och barkningsmaskin, vilka stéillas léngs med
véiltan, dels bortom barkningsmaskinen finnes plats att ldgga upp den barkade

kubben. Maskinen betiénas av tvé man, av vilka den ene matar in den obar-
kade kubben, som den andre mannen sedan tager emot och légger i upplag
pé& den andra sidan av maskinen.

Under en normal 8l timmars arbetsdag och med tvé mans betjgning barkas
utan svérighet i medeltal ca 35 m® 2-meters massaved. Vid forcerad drift kan
hdgre avverkning nés. | denna tid ingér d& éven tid fér f5rflyttning utmed véltan,
smérining av maskinen, iordningstéllande av underlag f&r den barkade veden m.m.

Fér driften erfordras ett fordon, som |&mnar minst 20 hkr & kraftuttaget. For de
flesta skogségare &r det val naturligt att hérfér anvénda en traktor. Vid lénga
avsténd mellan arbetsplatserna kan dock et fordon, som &r snabbare i transport
an en traktor, vara att féredraga.

Vikt ca 510 kg. Total langd 150 cm. Bredd under transport 200 cm. Kraftuttag:
uppgiv vid b Ining dragford: i i & In. Reservation
for konstruktions- och di ionséndringar.

Med valfri kraftoverfringsknut (35 eller 28 mm) komplett kr 6.300: — fritt fabrik.
képaren s& onskar, sandes vid leveransen en verkstadsman (instruktor) for
undervisning av maskinens skafsel. Kostnaden hérfor debeteras efter sidlvkost-
nadspris och brukar vid leverans av maskin inom sdra och mellersta Sverige
belgpa sig fill ca 75:— & 100:— kronor.
Konstruktér och fillverkare
Skogsberg & Larsson, Motor & Mek. Verkstad, Jula
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For ekonomisk och
rationell 1I6sning
av barkningsproblemet

Bark-Lasse TM.

Barkningsmaskin fér ségtimmer och massaved frén 3-24 tum.

Patent.

Bark-Lasse TM. [oser barkningsproblemet pa ett
sdtt som vunnit sakkunskapens odelade gillande.

Bark-Lasse TM. gor aoft sagverksdgaren med be-
fintlig arbetskraft vasentligt 6kar nettot genom barkad sul-
fatflis eller helbarkad yived.

Ytveden har tidigare varit en délig affdr, det har varit svart
att f& ut ens s mycket aft det tdckt kostnaderna, — med
Bark-Lasse TM. fsrvandlar Ni en ddlig offar till
en bra affér: Ni kan med god fértidnst bli av med vad
som tidigare har betraktats som avfall.

Bark-Lasse TM. befiinas av en man,

Bar-kﬂ-Lasse TM. har i forhallande fill sin kapaci-
fet eft lagt anskaffningsvarde — den betalar sig pa kort tid



Bark-Lasse TM.
tillverkas i savél stationdrt som
transportabelt utférande.
Drivkéllan kan vara antingen
traktor med kraftuttag pé minst
40 hk. eller elmotor om minst
30 hk.

Maskinen kan éven med létthet
forses med timmerspel i och
for framdragning och
uppléggning av stocken. &

Bark-Lasse TM. @

ér latt att installera vid séval
kirattbana som dammanldggning
dér stocken med ett hand-
grepp ldmnar maskinen.

Inga gjutna fundament erfodras.

Bark-Lasse TM.

barkar under normala férhéllande
40 till 50 stockar per timma.

Data:

Vikt ca 1450 kg.

léngd o 24
bredd & 10 m.

bredd under transport .. 2,1 m.

Konstruktsr och tillverkare

Skogsberg & Larsson Motor & Mek. Verkstad, Ullervad
Telefon Mariestad (0501) 35080, 35280




