FORENINGEN NORDSVENSKA HASTEN
STOCKHOLM 5t

Dragprov med nordsvenska hdstar vid RiLa

Arrangor: ¥oreningen Nordsvenska Histen, Stockholm g1, i sam-
arbete med Mellan- och Sydsvenska Skogsbrukets Arbetsstudier
(MSA).

Plats: RiLa-filtets stra del i ddr befintlig ekdunge (se bild 1).
Dragproven dro upplagda i avsikt att limna upplysning om
histarnas
1) dragkraft
2) dragvilja och |

3) dragteknik | draglag

1. Provningsmetodik gillande dragvilja och dragteknik:
Tor bedémning av dragvilja och dragteknik (draglag) kores
varje hist vid tvd tillfillen under utstillningstiden runt en
upplagd terringbana med ett “standard”-timmerlass. Redska-
pet dr [6rsta gdngen lunnkdilke, andra gingen en gummihjuls-
Jorsedd skogsvagn ("Fossingen”). Provbanans underlag dr nér-
mast av typen hagmark och lutningen i kérriktningen varierar
mellan 6,5 9, medlut och g,2 9, motlut (se bild 2). Onskvirt
hade varit en dnnu mera kuperad bana men stir ej att upp-
bringa i nirheten. Banan dr 420 meter ling (se bild 1). Storsta
motlut — 9,2 %, —dr po meter langt och detta avsnitt utgor
norm [ir laststorleken pd draglagsbanan. Lasscts 4 redskapets
vikt har anpassats sd att dragmotstdndet pd denna stricka blir
275—325 kg i de olika utstillningsklasserna. Som jimforelse
kan ndmnas att en 2-histars, 12” plog vid pléjning i medelstyv
jord och ordinirt djup kriver en dragkralt av c:a 180 kg. Har-
vid [aller di c:a go kg per hist. Fore detta motlut har vid kér-



ningen med lunnkilke inlagts 2 minuters obligatorisk vila (till-
lika lydnadsprov). Det exakta dragmotstindet uppmits dag-
ligen fore korningarna med ett registreringsinstrument  in-
kopplat mellan hist och redskap.

Bedémning av draglagsproven sker av tvd domare placerade
pit skilda platser utefter banan samt en domare vid milct, som
p:’x hiistens puls, andning och ev. svettning bedémer histens
kondition. Poingbeddmning sker enligt 5-gradig skala. Poing-
virdet 5 avser utomordentligt gott draglag, poidngvirdet g av-
ser genomsnittligt (gott) draglag och poingvirdet 1 avser diligt
draglag. De tre domarnas medelpoing framriknas och anslds.
Tiden for passerandet av banan noteras men influerar inte pa
bedémningen i annat fall 4n att tiden dr abnormt kort (hdsten
travar) eller ling (histen tar extravila).

. Provningsmetodik gillande dragkraften:

Efter avslutat draglagsprov sker en eflfektsprovning med hjilp
av en kombinerad dragkrafts-arbetsmitare monterad pi en
specialutrustad  gummihjulsvagn ("Fossingen”). Effektprovet
kéres pd en rak, grusad vigstricka. Banan har en effektiv
Lingd av 50 meter plus start- och inbromsningsstrickor om
10 meter. Provet tillgdr sd, att vagnen bromsas under kor-
ningen p banan till grinsen for vad histen vill och orkar dra.
Vid sammanstillning av faktorerna utvecklad dragkraft, vigens
lingd samt anvind tid kan den presterade effekten uttryckas i
histkrafter (hkr).

Kungérande av resultaten sker dagligen, dels pi anslagstavla
vid banorna, dels vid Foreningen Nordsvenska Histens monter
i Histavelsforeningarnas paviljong vid stora visningsringen.
15—20 histar komma att koras per dag. De uppnidda resul-
taten pi de bida banorna virderas lika. Efter provens slut
komma histar med ledning av prestationerna att placeras i 8
prisklasser. Individuell placering inom prisklasser sker ej.

Priser: Ett antal hederspriser komma att utdelas till de i
dragproven bista héstarna.



Bild 1. Féreningen Nordsvenska Histens
draglagsbana och dragkraftsbana.
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Bild 2. Draglagsbanans nivaprofil.

Ldngdskala 1:2000

Hajdskala:

1:200

540

so.

4400,

4200

<000

Ailslag m.,

1

31

JJ6

Ja2

Sekilonsldngd m.

S/

d

56

67

25

“6

Js

Nivdsklllnad m.

.68

3.0

2.13

0.86

.37

0.55

J.09

Lutningsfdrh, 7

S

6.5

J.8

1.3

55

1.2




