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Scantrac bildades 1979 nédr Volvo BM och Valmet inledde samarbetet
inom traktoromrédet.

Scantrac &r ett aktiebolag som &ges till lika delar av Volvo BM

och Valmet. Féretaget &r lokaliserat till Eskilstuna och har ett

60-tal anstéllda.

Scantrac har idag det évergripande marknadsféringsansvaret dels
fér nuvarande Volvo BM traktorer vériden 6ver och fér det nya
traktorprogrammet utanfér Finland.

Inom Scantrac finns ocksé en produktutvecklingsavdelning som svarar
fér produktuppfélining och marknadsanpassning av traktorer samt
medverkar | utvecklingen av det nya Volvo BM Valmet-programmet.



VOLVO BM

| Volvo BM-programmet ingér traktormodeller fr&n 56—140 hk. De mindre utgérs av 2200, 2204, 2250 och
2254 — en kvartett som intar en tatposition inom det svenska jordbruket. 2200 och 2250 har under en féljd av
ar varit stadigt férankrade i den allsvenska traktorligans topp dessutom med 2254 som den mest kdpta
fyrhjulsdrivna traktormodellen.

Motor 4-cyl dieselmotor
Effekt 41 kW (56 hk) DIN
dxellad Synkroni d, 8 véxlar fram
4 back alt 16/8

Kraf Helt ob de 1-tapps
hydrauliskt man&vrerat
Hydraulsystem Lages- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 1.850 kp
Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
Vikt 2.945 kg

2204 4-hjulsdriven

Motor 4-cyl dieselmotor
Effekt 41 KW (56 hk) DIN
dxellad kroniserad, 8 véxlar fram
4 back
Kraf '] Helt 1-tapps

hydrauliskt mandvrerat
Hydraulsystem Liges- och uraqkmftaregferlng

Lyftkraft 1.850 k:
Enkel- 0. dubbelvafkandu ventiler
Vikt 3.280 kg
Motor 4-cyl dieselmotor

Effekt 50 kW (68 hk) DIN
i ad, B vaxlar fram
4 back alt 16/8
Kraf g Helt ob de 2-tapps
hydrauliskt mandvrerat
Hydraulsystem Lages- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 2.220 kp
Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
Vikt 3.130 kg

2254 4-hjulsdriven

Motor 4-cyl dieselmotor

Effekt 50 kW (68 hk) DIN

Viixelldda Synkroniserad, 8 vaxiar fram
4 back alt 16/8

Kraftuttag Helt oberoende 2-tapps

hydrauliskt mantvrerat
Hydraulsystem Lages- och dragkraftsreglering

Lyftkraft 2.220 kp

Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
Vikt 3.315 kg

DET SVENSKA JORDBRUKETS FAVORIT-TRAKTORER



VOLVO BM

Volvo BM 850 — méstaren som tillverkats i dver 30.000 exemplar — en féregangare genom sina tekniska
Iésningar och den férnamliga sakerhetshytten med komfort i topp-klass. Volvo BM 650 — som skapat ett
starkt fortroende bland lantbrukarna férsvarar varje ar sin position i den svenska traktortoppen — ett bra
bevis pa hog kvalitet och stor driftsékerhet. Och den I4tta tungviktaren — den turboladdade Volvo BM 700
— ett sdkert kort i Volvo BM-programmet, stark, smidig och uthallig.

650

Motor 4-cyl dieselmotor
Effekt 57.4 kW (78 hk) DIN
Véxellada 8 véixlar fram 2 back
med Trac Trol 16/4
Kr Helt ob de och drivhjuls-
beroende

Hydraulsystem Terra Trol M |I, LAges-, drag-
krafts- och blandreglering
Lyftkraft 2.750 kp
Enkel- 0. dubbelverkande ventiler

Vikt 3.900 kg

700

Motor 4-cyl turboladdad dieselmotor
Effekt 66 kW (90 hk) DIN
Viixellada 8 vaxlar fram 2 back
med Trac Trol 16/4
Kr g Heit ob de och hi
beroende

Hydraulsystem Terra Trol M Il. Lages-, drag-
krafts- och blandreglering
Lyftkraft 2.750 kp
Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
Vikt 4.050 kg

MASTARTRAKTORERNA MED FORARTRIVSEL



VOLVO BM

Stordragarna i Volvo BM-familjen — Volvo BM 2650 och 2654 — traktorer som férenar rastyrka med avance-
rad teknik och hdgklasssig forarkomfort. Volvo BM 2650 med tvahjulsdrift eller 2654 med fyrhjulsdrift har &r
efter ar varit Sveriges mest kdpta traktorer i klassen over 100 hk — ett tecken pa de svenska lantbrukarnas
fértroende fér de bada tungviktarna Volvo BM 2650 och 2654,

2650

Motor B-cyl turboladdad dieselmotor
Effekt 103 kW (140 hk) DIN
Vixellada 14 vaxlar fram 4 back med
el-hydrauliskt mandvrerad
snabbvaxel
Helt ob och drivhjuls-
beroende 2-tapps el-hydrauliskt
mandvrerat
Hydraulsystem Terra Trol M Il. Lages-, drag-
krafts- och blandreglering
Lyftkraft 3.400 kp
Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
Vikt 6.600 kg

2654 4-hjulsdriven

Motor B-cyl turboladdad dieselmotor

Effekt 103 kW (140 hk) DIN

Viixellada 14 vaxlar fram 4 back med
el-hydrauliskt mantvrerade
snabbvéxel

Kraftuttag Helt oberoende och drivhjuls-
beroande 2-tapps el-hydrauliskt
mandvrerat

Hydraulsystem Terra Trol M |l Léges-, drag-
krafts- och blandreglering
Lyftkraft 3.400 kp
Enkel- 0. dubbelverkande ventiler

Vikt 7.500 kg

STORDRAGARNA MED KAPACITET FOR KRASNA FORARE









VALMET

Premidr for Valmet 504, 604 och 604-4 — tre pigga nykomlingar pa den svenska traktormarknaden, Med sina
4ndamalsenliga och funktionella tekniska l6sningar har Valmet 04-modeller verkliga forutsattningar att
vinna popularitet bland de svenska lantbrukarna. Lagg dértill fyrhjulsdriften pa 604-4 och den hiéga komfor-
ten och det &r latt att konstatera att Valmet 504, 604 och 604-4 tillhér marknadens mest prisvéirda men sam-
tidigt mest fullvuxna smétraktorer.

504

Motor 3-cyl dieselmotor
Effekt 37 kW {50 hk) DIN
Vixellada Delvis synkroniserad,
6 vaxlar fram 2 back
Kraftuttag Helt oberoende 1-tapps

Hydraulsystem Léges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 1.900 kp
Tva enkelidubbelverkande

ventiler
Vikt 2,690 kg
604
Motor 3J-cyl dieselmotor
Effeki 45 kW (61 hk} DIN
Viixellada Delvis synkroniserad,

6 véixlar fram 2 back
Kraftuttag Helt oberoende 1-tapps

Hydraulsystem Lages- och dragkrafisreglering
Lyftkraft 1,900 kp
Tvé enkelldubbelverkande
ventiler

Vikt 2.800 kg

604-4  ahjulsdriven

Motor 3-cyl dieselmotor
Effekt 45 kW (61 hk) DIN
Viixellada Delvis synkroniserad,

& vaxlar fram 2 back
Kraftuttag Helt oberoende 1-tapps
Hydraulsystem L#ges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft 1.900 kp
Tva ankelldubbelverkande
vantiler
Vikt 2,890 kg

DE ENVISA, KORVANLIGA TRIVSELTRAKTORERNA



VOLVO BM VALMET

Ridé&n gar upp for den nya traktorgenerationen — Volvo BM Valmet. De nya Volvo BM Valmet-traktorerna &r
fran grunden utvecklade och anpassade fér det nordiska jordbruket med hig komfort, hég modernitet och
héig kvalitet, De &r frAn bdrjan byggda for fyrhjulsdrift med en vél skyddad, helt integrerad transmission.
Och naturligtvis med en totalsynkroniserad vaxellada. Samtliga modeller finns &ven | tvahjulsdrivet ut-
férande. Volvo BM Valmet 505 och 605 — tvé av de nya modellerna — med 3-cylindriga, segdragande och
brénslesnala turbomotorer som ger traktorerna férnamliga prestanda.

505

Motor
Effekt
Viéxellada

Kraftuttag

Hydraulsysiem

Vikt

605

Motor
Effekt
Véxelldda

2- alt 4-hjulsdriven

3¢yl turboladdad dieselmotor
48 kW (65 hk) DIN
Totalsynkroniserad,

8 vaxlar fram 4 back

med snabbvaxel 16/8

Helt oberoende 1-tapps alt
2-lapps alt 1-tapps oberoende
och drivhjulsberoende vid
4-hjulsdrivet utférande
Lages-, dragkrafts- och bland-
reglering

Lyftkraft 4.000 kp

Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
3.190 kg (2-hjulsdriven),

3.350 kg (4-hjulsdriven)

2- alt 4-hjulsdriven

3-cyl turboladdad dieselmotor
53 kW (72 hk) DIN
Totalsynkroniserad,

8 véxlar fram 4 back

med snabbvaxel 16/8

Hydraulsystem

Vikt

Helt ob de 1-tapps alt
2+tapps ait 1-tapps cberoende
och drivhjulsberoende vid
4-hjulsdrivet utfdrande

Lages-, dragkrafts- och bland-
reglering

Lyftkraft 4.000 kp

Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
3.290 kg (2-hjulsdriven),

3,550 kg (4-hjulsdriven)

VOLVO BM VALMET — TRAKTORER MED NORDISK STYRKA OCH KVALITET



VOLVO BM VALMET

Volvo BM Valmet 705 och 805 — de tva stéirre modellerna | den nya traktorgenerationen med teknik och
styrka | topp-klass. Den turboladdade, 4-cylindriga motorn, den integrerade fyrhjulsdriften och den [4tt-
mandvrerade, totalsynkroniserade véxellddan ger Volvo BM Valmet 705 och 805 sarklassiga driftsegen-
skaper pd falten, | skogen och pa vagen. Lagg dértill styrkan | hydraulsystemet — anpassat for krdvande ar-
bete med stora, tunga helburna redskap. | den rymliga sakerhetshytten finner Volvo BM Valmet-féraren en
véldisponerad forarplats som uppfyller alla tAnkbara krav p4 komfort och &ndamalsenlighet.

705 2- alt 4-hjulsdriven
Motor 4-cyl turboladdad dieselmotor
Effekt 61 kW (83 hk) DIN

Viixellada Totalsynkroniserad,

B vaxlar fram 4 back

med snabbvaxel 16/8
Kraftuttag Helt obercende 1-tapps alt

2-tapps alt 1-tapps oberoende

och drivhjulsberoende vid

4-hjulsdrivet utférande
Hydraulsystem Liges-, dragkrafis- och bland-

reglering

Lyftkraft 4,000 kp

Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
Vikt 3.430 kg (2-hjulsdriven),

3.650 kg (4-hjulsdriven)

805 2. alt 4-hjulsdriven
Motor 4-cyl turboladdad dieselmotor
Effekt 70 kW (95 hk) DIN

Vixellada Totalsynkroniserad,

8 vaxlar fram 4 back
med snabbvixel 14/8
Helt ob de 1-tapps alt
2-tapps alt 1-tapps oberocende
och drivhjulsberoends vid
4-hjulsdrivet utférande
Hydraulsystem Liges-, dragkrafts- och bland-

reglering

Lyftkraft 4.000 kp

Enkel- 0. dubbelverkande ventiler
Vikt 3,540 kg (2-hjulsdriven),

3.940 kg (4-hjulsdriven)

MODERNA, EFFEKTIVA OCH FORARVANLIGA — VOLVO BM VALMET
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VOLVO BM VALMET
TRAKTOR SA ININORDEN




