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Med de nya medelstora
Unimog U 110 och U 140
har Mercedes-Benz med sin
forskning skrivit ett nytt ka-
pitel féir minniska och milja.
De miljavanligt tillverkade,
prisviirda aggregaten ur det
nya LEV-motorprogrammet

Hogre komfort med
ett optimerat koncept

erbjuder hivgre kapacitet iin
sina fireghngare. Det hand-
lar om tysta, avgasrenade
motorer, som redan idag
motsvarar de rikilinjer och
NOTMET S0 iNom en snar
framtid kommer att faststil-
las féir den europeiska mark-
naden. Ett nyutvecklat chas-
si med Engre axelavstind,
korta raméverhing, klart de-
finlerade belastningsnivier

sami ett dnnu effektivare hy-
draulsystem ir kiinnetecken
som kan miita sig med for-
donen frin den tunga Uni-
mogsserien, Den nydesigna-
de fisrarhytien med garante-
rat sikifiilt erbjuder higsta
arbetskomfort, Detta korta
och kompakta fordon, som
har utmiirkta kiregenskaper
sdvil pd snabba motorvigar
som i terriingen, kommer,
utrustad med Eimpliga red-
skap, ant kunna anvindas in-
om ménga olika arbetsomri-
den.

Ny design. Ny rekmik. Ny ergo-
momi. Arbetskomfort pd ett helt
myie sdir,




Forskning och utveck-
ling for senaste
teknologi

vecklade ramen dkar kirsta-
biliteten. En lingre axelav-
stind firbittrar kregenska-
permna, bide vid an

av redskap som vid te

och transportkom:
ramdverhing och liten viind-
radie gbr transport och arbe
1e genomf

yior och i tringa passa

Stirre utrymm
EFgOnomi

anpassade re
den aktiva och passiva




Starka motorer med Skad

ljmedvetenhet. Hjartat i
de nya medelstora Unimog-
fordonen & fyreylinders

ning, att man i milj
tala om helt nya




Unimogs medelstora serie leve-

reras i storlek frdn 6.9 il 8.5
ton tilldten toralviks,

Stabilt chassi for
extrema pafrestningar

ringkbmingsfirmiga. Ny ir
den numera raka ramover-
kanten, breddningen pd mit-
ten och den stirre steghtj-
den. Denna konstruktion ga-
ranterar viisentligt forbétra-

Kona ramiiverhing betyder
ocksd sttrre frigingsvinkel
och dirmed dkad rorlighet i
terringen.

Frontmomteringsplatta och forstdrki bakre rvdrbalk for redskaps-

montering.

Den nykonstruerade
ramen bidrar | kombina-
tion med en lingre axel-
avstind uill birtre kirsia-
bilitet och higre korkom:
fon

Fi i latta med hydraulisk Idsning via Servolock, .

En kraftig ryggrad for  de monteringsmbjligheter. 1 ramen integrerade
tung belastning. Den avsmalnande balken vid  monteringspuntker levere-
Den robusta, frin grunden hjulet ger en liten viindradie.  ras som standard.
nya ramen i stegkonstruk- Tack vare det korta ram- I standardutfrandet ir ra-
tion har tagits fram for att dverhiinget placeras de mon- mﬂim:dﬂmdnme
motsvara hogsta mijliga terade redskap kter fram, i mitten
viirden i bojhillfasthet och framaxein. Pi sd siitt uppnds u:hbuk.nlwmmﬂjng—
motstindsmoment. Denna i bittre stabilitet under arbe- g0r snabba byten mellan
vikt minimerade konstruk- tets ging och en firenklad minga olika redskap utan
tionen g: i ball ing. extra flistanordningar.
stabilitet vid oftrindrad ter-




Ny monteringsplatta
for redskap.
P4 begiran kan Unimog le-
vereras med en av Merce-
des-Benz helt nyutvecklad

Rittre servostyrning.
En maximal styrprecision
och liten stitkiinslighet i rat-
ten garanterar en exakt styr-
ning med god vigkontakt.

lasning av redskapen som
kallas Servolock. Denna lds-
ning iir si konstruerad, att
samtliga hittills forekom-
mande aggregat liksom nya
aggregal av klass 3 problem-
fritt kan monteras pi denna
nya platta,

Servolock for verklig
enmanshetjining.
1 fsrening med monterings-
plattan franleder Servalock
via tryck pa knapp i forar-
hytten en hydraulisk/meka-
nisk lisning av de montera-
de redskapen. Efter att ha
anslutit hydraulslangama be-
hiiver firaren inte imna f&-
rarplatsen. Servolock sparar
in stilltid tack vare integre-
rad, dubbelverkande lascy-
Tinder istiillet fiir Minsskru-
var och manuellt arbete.

Siikerk och den av
flera delar bestdende ratt-
stngen minskar skaderisken
vid eventuella olyckor.

Tvé lika starka portal-
axlar med hig markfri-
giing och lig tyngdpunkt.
Hinder upp till 434 mm kan
kiras dver utan risk for ska-
dor. Tack vare den hijga biir-
kraften kan tunga redskap
anviindas bide fram och bak
utan att kirstabiliteten pd-
verkas, Pifrestingama
averfirs direkt via axelkon-
struktionen och torsionsréret
in i ramen.

Den progressiva fjiad-
ringen - mjuk vid lirt belast-
ning, hird vid mung belast-
ning - borgar for béttre kir-
forhillanden, bétire kijrstabi-
litet liksom dven higre si-
kerhet vid arbeten med red-
skap eller utan belastning,

bilde vid kiiming pd viigar
och i terringen.
Overligsen viig- och
terringkirningsfirmaga.
Tack vare det exakta sam-
ordnandet av chassi och pd-
byggnader, differentialspér-
rar i bida axlarna och en
ram med god vridningsfor-
miéga kan fordonet kiras
med higsta siikerhet, inte
bara i terringen, utan ocksi
vid hiiga hastigheter under
vanlig landsviigskoming. P4

Chassit: 2 lika starka portalax-
lar fiirbundna med torsionsrdr;
ratistdngen bestdr av flera de-
lar, vilker minskar risken fér
skador vid olycksfall.

Sdker kiirning rack vare pro-
gressivt verkande spiralfjidrar
och teleskopsiitdimpare.

dkar kurvtagningsformégan
niir den #r utrustad med pé-
byggnader med higt liggan-
de tyngdpunkt,
Riitt diick for ratt arbe-

te.
Fir en optimal dragkraftsc-
verforing, vare sig det giller
landsviigs- eller terriingkiir-
ning erbjudes en brewt urval
av dick: allt ifrin hisg-
trycks- till lgtrycksdiick;
fréin landsviig-profildiick via

i ddiick till renodlade

begiiran kan Unimog utrus-
tas med stabilisatorer som

terriingdiick.



2 olika kapaciteter - I motor.
OM 364 A motsvarar redan
idag normerna enligt EURO [
som kommer att gdlla frdn okio-
ber 1993. (EG)

Optimerade aggregat

Den miljiviinliga kraften
som driver Unimogs medel-

ur LEv—serien - motorer stora fordon kommer frin

for hogsta kapacitet

ckonomiska 4-cylindriga
dieselmotorer med stont
vridmoment och hig kapaci-
tet.

U 110-O0M 364 A, av-
gasturbo, 75 kW (102 hk);
U 140 - OM 364 LA, med
laddlufikylning, 98 kW (133
hk). Laddluftkylningsprinci-
pen dkar effekiuthytet sdvil

som vridmomentet och redu-
cerar utslippen i avgasema.
Bida motorerna har samma
volym och nominella motor-
varv, LEV-motoremna, som
har lig vikt och dr tillverka-
de under stor hiinsyn till mil-
jom, dr milstolpar i utveck-
lingen av Mercedes-Benz
motorprogram for nytofor-
don. | jamforelse med de hit-
tills byggda motorerna har
de 21 % stirre kapacitet vid
en volym som minskats
med 30 %. Brinslefirbruk-
ningen har siinkts med 10 %,
det nominella motorvarvialet
har reducerats till 2400 min"'
och vridmomentet har dkats
med 38 5. Intervallet fir
service har kunnat utdkas till
mer iin det dubbla frin 300
till 800 driftstimmar. Tack
vare den minskade briinsle-
fsrbrukningen och en briins-
letank som rymmer 110 liter
har Unimog dven fitt en
stiirre aktionsradie.

At starta eller stanna
motom girs numera enkelt
och bekviimt med hjilp av
starinyckeln,



Véxelladestegning
Arbetsvéxlar

Framét
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kmyh. Med arbetsviixlama

blir antalet viixlar 16 och pd
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tomatiskt viixelbyte via

Taistegad vixelldda for 22 framdr- och |1 backvdxlar

redskapen helt oberoende
frin motomn. Kisrkopplingen
bryter ej kraftflsdet frdn
motor till redskap. Det ba-
kre kraftuttaget kan, om s

kopplingsmandver (efter re-
spektive forval) en modem
och mycket littviixlad viixel-
lida med 22 hastighetssteg.
Aven vid laga ginghastighe-
ter, Lex. vid arbete med

sndslunga, kan motorkapaci-

Kor- och kraftuttags-
kopplingar dr férsedda med
central urkoppling och auto-
matisk dterstillning, ndgot
som bidrar till mindre ser-
vicearbeten, lingre livslingd
och ligre kostnader.

leten utnyttjas 1

Fiir en speciell jiimn och
mijuk kiiming levererar Mer-
cedes-Benz som extrautrust-
ning en hydrostatisk motor-

axlar - belastningsbara
med maximala motoreffek-
ten.

drift och, fir att undvika att
viixelldda och koppling slits
for mycket vid extra tunga
dragarbeten, en vridmoment-
omvandlare.

med livstidssmorda knutar
finns fram, bak och i mitten
och kan levereras som mo-
tor- eller viixelldde-kraftut-
tagsaxlar. Den fiirbiittrade

axlama méjliggor arbete
med vl, oberoende av var-
andra drivna redskap samti-
digt. Genom dubbelkoppling
med pneumatisk tillkoppling
av kraftuttagsaxeln drivs

tickkipan pd anslutning
motsvarar gillande skydds-
fisrordningar och limnar iin-
dé tillricklig plats for att
man skall kunna arbeta med
skyddshandskar. Krafuttags-

F villrfing-
en med arbetsvixlarna

dnskas, forskjutas i sidled
till ent mpligare lige. For
higa belastningar, som Lex.
for drivning av lastkran-
eller griivskopehydraulik,
slickningspumpar eller hy-
drostat erbjuder Unimog
fiven higvarvskraftutiag.

De nya effektiva
motorema:

reducerat varvial,

tyst ghng. drifissnd.
a. Ent bidrag frin
Mercedes-Benz till

skat shitage
wilr ml ji.




Okad effekt
den kraftfulla arbets-
hydrauliken

Storre hydraulsystem -
fler majligheter till red-
skapsdrift.

Fiir utforandet av firekom-
mande arbeten in
mun, industri, bygg

och lantbruk erbjudes ctt
utvecklat en- och tv
hydraulsystem med hogre
k et och enklare betj

snoplog i forsta kretsen och

med ens|
pd begii
fir speciell lin cins-  gande exakt dir den beh
lig mandvrering. Bida sys-
temen kan @ven utrustas
med terramatic, en elekiro-
nisk lyfikrafisre;

1R) som hiller redskapen
pd exakt den hijd man stilh
mn

Med vikretshydrauliken

cter drivas pd sa
ma ging; t.ex. en stil




Fyra dubbelverkande
styrceller som standard.
En flédespump ser till ant
maximal kapacitet stir till
omedelbart forfogande. En-
kretshydrauliken arbetar
med 50 l/min, tvikretshy-
drauliken i forsta kretsen
med 50 |/min och i andra
kretsen med 20 Vmin.

Ventilerna dr mekaniski
styrda; vardera tvil celler

Storre kapacitet
! Battre komfort
Enklare Betjaning

styrs med en spak, Denna fi-
ness forhindrar forviixling,
eftersom man har fErre spa-
kar au hitlla reda pd. For
undvikande av kapacitetsfor-
luster kan hydraulpumpen
stiingas av via en elektro-
magnetisk koppling. Flytli-
ge och spirrlige av redska-
pen instilles via reglage och
lasspak.

Enkel manivrering
med Joy-stick.
Istillet fior enspaksreglage
kan hydraulsystemet mandv-
reras med Joy-stick som pi-
verkar elektroniskt styrda
LS-Proportional-ventiler. P4
4 siitt erhilles en speciell

Joy-stick och komplett sats funk-

tionsknappar, ergonomisks rin
placerade, pd en stvrkonsol,

finkiinslig styrming av red-
skapen liksom parallell drift
via flodesseparation, Ma-
nijvrering sker frin en styr-
konsol utrustad med Joy-
stick och/eller funktions-
knappar for lyfining/sink-
ning och flytlige. Konsolen
har integrerade stillrattar for

arbetsfirloppet rent gene-
rellt.

Med tvikretshydrauliken
optimeras arbetsgingen
maximall tack vare mijlig-
het till instillning av olika
och oberoende kapaciteter
via den vanliga flodesom-
kopplingen eller trippelfli-

flodest och om-
kopplare fér parallelidrift
Detta styrsystem ir
mycket ekonomiskt

eftersom det
forenklar -»
a
e



Storre kapacitet med
tvikrets-arbetshydraulik,
De bdda separata hydraul-
kretsarna kan antingen dri-
vas var for sig eller tillsam-
mans. Detta méjliggors ge-
nom trippelflideskoppling:

neutralcirkulation - flide 1 -

flsde 2 - summaflide 1 och
2

Genom flidesomkopp-
lingen frén hydraulkrets 1
till 2 eller omviint ir det
mijligt att styra kapaciteten
efter behov.

Bak pd fordonet finns samiliga
anordningar som majligedr en
mdngsidig redskapsanvdnd-
ning.

Tvdkrets-arbershydraulik fir
fladesreglerad matning av
olika forbrukare

Anslutningar for red-
skapskombinationer fir en
mingsidig anviindning.
Hydraulanslutningama fir
de fyra monteringsotrymme-
na p Unimog kan allt efter
behov anviindas enligt fl-
Jjande:
Fram:

4 x 2 dubbelverkande anslut-

Den bakmonterade
kraftlyfien arbetar numera
med en direkt tryckande ar-
betscylinder i forbittrad ki-
nematik. Trepunkisstativet
fior montering av redskap,
exempelvis dikesfris eller
plog har it en bittre sido-

ningar, separat returied
och wvilkretsanslutning;

milten:
Tvikretsanslutning och se-
parat returledning;

4 x 2 dubbelverkande anslut-

ningar, separat returledning
och tvikretsanslutning.

Forutom mibijligher till
anviindning av biologiskt
nedbrytbar hydraulolja bi-
drar Mercedes-Benz i dnnu
stirre grad till skydd av mil-
Jjon genom de nya, platta
och lickagesiikra stickan-
slutningama i ent utfrande
som ocksd firhindrar in-
tringande av smuts.

liigessp




Skivbromsar pi alla
fyra hjulen som standard.
Den tryckluftassisterade, se-
pa tvitkretsbromsen med
hydraulisk styrning ér it

finns centralt placerade pd
en balk. Detta underlittar
foirarens dagliga genomging
av fordonet betydligt.

Tillforlitliga bromsar

Den standardmdssigt inbygeda
madkretsbromsen garanterar
hagsta bromssdkerher dven i
cxtrema fall

kopplas bort, dé det hiir upp-
triider sddana situationer
som gbr att man bromsar
snabbare och sikrare med
blockerade hjul. En var-
ningslampa pd instrument-
panelen pdminner fraren
vid dvergingen till lands-
viigskoming, att han ovill-

for dynamisk sakerhet

korligen bir koppla in ABS-
systemet pd nytt. Nir Uni-

att dosera efter behov. Den Stiwre dynamisk si- = —— =
stordimensionerade, sjilv- kerhet tack vare ABS. Hégsta bromssakerher genom i amam!s SO it g
rengorande skivbromsen er-  En Unimog som anvinds stova skivbromsar pd samiliga sidigt och lonsamt dragfor-

don levereras den i grundut-

bjuder ett hogt mé av sii-
kerhet. Den iir lyftkyld och
behiller sin fulla funktions-
duglighet dven i linga ned-
firslut och med tunga las-
ter. Firslitningsgriinsen fir
de asbestfria bromsbeliggen
indikeras via en optisk var-
ningsanordning i forarhyt-
ten.

Centralt placerad
bromsmodul forenklar
den okulira kontrollen.
Samiliga bromsaggregat,
slsom ventiler, lufitork,
luftbehdllare, bromsviitska

mycket vid extrema vider-  fra hjul.

leksforhllanden kan ej kla-
ra sig utan ett ABS-system

En central placering underidttar den dagliga kentrofien.

som firhindrar blockering
av hjulen vid bromsning
sami Gkar och stabiliserar
styrfirmégan. Vid terriing-
kiming kan ABS-systemet

fisrandet med en 2-ledare-
slipvagnsbroms med en
ABS-stickkontakt féir slip-
vagnen. Slipvagnen kan pi
s siitt utrustas med ABS,
diven om dragvagnen inte
har denna funktion.







Ett framgangsrikt

fordon - i tre serier

Den geniala konstruk- nytofordon har rint under
tionsprincipen gir Unimog
till en sann fullrdff. Den
framging viirlden dver som
detta mingsidiga, under
Mercede: man stiende,




e, Bekvdmare
nog-firarfiytien med en
garanterad sikikanal sdtter
WY HOTRIET,

En ny generatin.
Den nyutvecklade

forarhytten

Dt dr inte bara pd verkstaden
som det gdr ait urldisa den ky-
drauliska Sippanordningen® fir
fararkyiten. Service ock repa-
ration pd aggregat, hydrauliska
stvrventiler och v frarplal-
fa wifiivs xeidigs

* Extrr sreusting

Kirning och arbete pa
ett sikert och avspant satt.
Ett yitre kiinnetecken for den
nya generationen Unimog dr
den i enhetlig design frin

grunden helt nyutvecklade
fisrarhytten av stdl med sin
korta huvkonstruktion och
den, med hiinsyn till ergeno-
mi, garanterade siktkanalen,
Tack vare denna konstruk-
tion fir firaren en 20° bitre
sikivinkel nidr han Gver
framrutans underkant ser
ned pd monteringspunkterna
figr redskapen,

Basen for den trepunkislag-
rade fiirarhytten har tkats
och har, anpassad till det nya
chassit, &nnu mindre vibra-
tioner dn firut. Den rymliga
dérréppningen, det plana
golvatrymmet for bade fora-
re och passagerare liksom en
vidareutvecklad forarplats
ger en hig komfort. Denna
optimerade ergonomi ir sva-
ret pd kraven som stills fir
ett kombinerat arbets- och
transportfordon och fr unik i
sin klass, bdde inom de pri-
vata och offentliga arbets-
omridena,



Breda, halksikra fot-
steg och stor dirroppning.
Hyttens funktionella design
har i jimftirelse med tidigare
serier viisentligt fisrbdintrats,
Stisrre ftnsterytor och vind-
rutans stora torkarfilt ger
biista runtomsikt vid bide
snabba transportkémingar
och arbeten med tunga red-
skap. Det uppdragna taket
ger bittre sitthdjd dven for
linga personer.

Unimog-hytten kan leve-
reras som fyradirrars-dub-
belhytt med plats fir upp tll
5 personer samt i hiigerstyrt
utfdrande.

Basta sikt bakdt genom den sto-

ra bakrutan. Pd begdran som
skjutfiinster.

Till vinster: Den direkia syn-
vinkeln pd monteringspunkter
och fronpmonserade redskap
har dkar med 207 neddr, Vikig
detalf, ndr en person ensam

skall kunna montera redskapen.

Till héiger: Breda dirrar med
[farvaringsfack och stor dpp-
ningsvinkel.

s 1l funk-
smifort

Det nedersta fotsteget dr endast
55 cm frdn marken,



Komfort, logik och e
funktion = faredam g bar t;r‘amc] med na(iﬁ- - ger oc viinster sida fisry
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radio eller vanli




loga insirume

Srgonomi dr huvuadte-
Pi den mat i forarhytten.
C-Display indikeras infor-
ionen be ande hasti
het upp til 40 kmyh, tid,
mmar och fyrhjuls-
differentialspi

systemet cller fi
hanterande

ck pd férar- och passageraryig




Det finns enorma kom-
binationsmojligheter med
snabbt uthytbara redskap.
Ett kompakt och snabbt
dragfordon som Unimog i
den medelstora serien hante-

En smart foretagare
satsar pa Unimog

rar diirmed Litt den mangfald
av uppgifter som en ekono-
misk dret-runt-anviindning
innebdr. Ddrutiver medger
den nya fordonskonstruktio-
nen och forbitringarna at
miijligheten fiir yiterligare
redskapskombinationer och
dirmed anviindningen inom
dnnu flera arbetsomriden
stir oppen, Skil nog for at
dven i fortsiitiningen satsa pd
Unimog.







Unimog
U110/U140

22

Uran last, med ddck 125 R 20

Utan last, med dick 12,5 R 20

E 4550
F 2830
G 880
H 53°
I 58°
J 915
3 K 1365

Léngd x Bredd x Hojd
1475 x 1890 x 400

Léngd x Bredd x Hojd
1950 x 1890 x 400




e I 2 0 et B s i m

Ty Tl . R— g "k [ PR E SRR AP ST O S o




Farutom en hiigteknolo-
gisk produkt innehdller leve-
ransen frin Mercedes-Benz
dven omfattande servicedta-
ganden. Dessa sikerstiller
ett ekonomiskt utbyte av for-

God service ar lika
viktig som en bra

produkt

24

_ riitta arbetsfordonet och

donet och viktiga fakiorer
sdsom insatsberedskapen,
nyttolast och brinsleforbruk-
ning samt garanterar cit hogt
inbytesviirde efter minga irs
anvindning.

Reservdelar per ex-
press.
Om en reservdel tillfilligtvis
inte finns pd lager, s ser
Mercedes-Benz snabbser-
vice till att den levereras till
importiren
inom 1-2
dygn. (Un-
der norma-
la Firhal-
landen)

Kvalificerad ridgiv-
ning.
Unimog har vil utbildade,
kompetenta ridgivare som
kan hjdlpa Er aut viilja det

it
utrustning
fitir just
Era behov.

Demonstrationer.
Foor att Ni sjiilv skall kunna
bedioma vad Unimog arbets-
fordon gr fr dr Ni alltid
viilkommen att med Er Uni-
mog-siiljare avtala en tid fiir
demonstration,

Auktoriserade Unimog-
verkstader.
De auktoriserade Unimog-
verkstaderna garanterar vid
eventuella reparationer och
underhilisarbeten ett mini-
mum av stillestindstid och
higsta arbetskvalitet,

Nira samarbete med
redskapstillverkare.
Ent kontinuerligt tekniskt
samordnade med det aktuel-
la redskapsprogrammet fran
olika tillverkare garanterar
Er en fullgod samverkan
mellan de rekommen-
derade redskapen
och Er Unimog.

Vil utbildad service-
personal.
Genom kontinuerlig uthild-
ning av verkstadspersonalen
och servicemontirerna ir
dessa vill bekanta med det
senaste inom tekniken. Det-
ta borgar fiir en
hivg standard
ph fordonsun-
derhill
och service.







Mercedes-Benz informa-
tionssystem for Unimog
bestiir av olika broschyrer.

Vi rekommenderar att Ni,
innan Ni fattar Ert beslut,
skafTar det samlade infor-
mationsmaterialet. Er
Unimog-representant star
till forfogande.

Konceptbroschyrer

Unimog-dragiordon

Specialbroschyrer

Vattenfirsdejning

Landskapsvard

Kompostering

Vaghalining

Aretruntanvandning i tatorter

| Aretruntanvandning i
kommunidrvalining

Energingring

Brandkar

|Byg¢|ransd1

Importdr och genaralagent

SWEDMOG AB

Box 193, 56123 Huskvarna
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