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U 110/U 140




Nya Unimog i lilla och mellanstora klassen
erbjuder Dig bland annat:

- Ny funktionell design.
- Komfortabel hytt i toppklass.

- Fdrsénkt motorhuv pé férarsidan fér fri sikt och snabbkopplingsféste
ger enklare och snabbare montering av frontmonterade redskap.

- Nytt hydraulsystem med hogre kapacitet och lattare mandévrering.

- Ekonomiska dieselmotorer fran 64 till 98 kW, som uppfyller morgondagens
stranga miljokrav.

Férarmiljé och -komfort
fér den mest kravande.

Snabbkopplingsféste for
snabb av- och pamontering
av redskap

Hydraulspakar med ratt placering
och fyra funktioner pa varje spak.
Kan dven levereras med el-
hydraulisk mandvrering.




TEKNISKA DATA

Typ uso U110 U140
Modelikod 408.100 418.100 418.102
Motor
Typ OM s02 OM 364 A OM 364 LA
Antal cylindrar 5 4 4
Cylindervolym 2874 cm? 3972 cm? 3972 cm?
Motoretiekt vid 64 KW/BThk 75 kW02 hk 88 kW/133hk
max varvial 3800 vimin 2400 v/imin 2400 v/min
Max vridmomant 186 Nm/19 kpm 358 Nmva7 kpm 428 Nrm/d4 kpm
vid 2400-2600 v/min wvid 1200-1600 wmin wid 1200-1800 wmin
Brinsletank 110 liter 110 liter 110 liter
Splinning 12V 12V 2V
(24 volt pa begéran)
Genarator TIOW, 14V, 55 A TIOW, 14V, 55 A TTOW, 14V, 55 A
Batteri 100 Ah 100 Ah 100 Ah
Max. hastighet 85 (93) kmAim. 108 kmn/tim 106 kmitim.
Axlar Portalaxlar Portalasiar Portalaxlar
med.skivbromsar mad skivbromsar med skivbromsar
Kraftuttag fram/bak 540/1000 wimin. 540/1000 v/min 540/1000 w/min.
Styrning Sarvestyrning ZF 8080 Servostyrning LS 6 Servostyrning LS 6
Hydraulik
Ofjetryck 200 bar 200 bar 200 bar
Oljemangd 1-krets 50 ¥min 50 Vmin 50 Vmin
Oljemangd 2-krets 50 + 20 Vmin 50 + 20 min 50 + 20 Vmin
Ventilpaket after val 1-4 dubbelverkande 1-4 dubbelverkande 1-4 dubbelverkande
Hydrauluttag efter val
fram 8+2 B+2 B+2
mitten 2 2 2
bak 8+2 B+2 B+2
Lyftiraft trepunitsiyft
fram 18500 N 18500 N 18500 N
bak 24000 N 36000 N 36000 N
Axeltryck
Tillatet axetryck i
grundutférande
fram 2800 kg 3600 kg 3600 kg
bak 3000 kg 3600 kg 3600 kg
totalvikt 4800 kg 6990 kg 6990 kg
Viellada
Grundvaxelidda framback B4 Bla B4
Mallanvidar framback B/4 a4 B4
Krypvéxdar framback 63 a3 63
&l. Superkryp framback 63 63 &3
Matt
{Décksdim.10,5R20)
Langd 4430 mm 4550 mm 4550 mm
Bredd 1910 mm 2100 mm 2100 mm
Héjd 2580 mm 2670 mm 2670 mm
Axslavstind 2690 mm 2830 mm 2830 mm
Sphrvidd 1466-1540 mm 1690-1840 mm 1690-1840 mm
Markirighng under
differential 400 mm 434 mm 434 mm
Vandradie 56m 6m &m
Flak
Al i mm 1475x1700x400 1475x1880x400 1475x1890x400
Léngd x bredd x hijd 175001 700x400
175001600400 1950x1800x400 18500 1880x400
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