PROPELLERDRIVEN

ISKALKE

OM MAN HAR en motor till en gammal mo-
torcykel eller littviktare, kan man sitta en
propeller och cit starke propellerskydd pi den och
£ en utmirkt drivanordning (o co iskilke. Pro-
pellerfrigan dr inget -problem. Om man bara har
en tillrickligt statk motor och vet dess effekt samr
varvtal, kan Rulles Propellerindustri | Visters
bygga den propeller, som Kimpar sig bist. Firma
Sigge Bergman ralundsgatan 63 A i Giteborg
ordnar dven med limpliga propellrar.

Den hir visade tvimanskiilken (som #r utar-
betad efter en idé frin den kanadensiska snslide
Ni liste om pd sid. 64 och 65) d: avsedd for
fisketurer pi ett nytt och bekvimt sitt. 1 stillet
for att vanka fram och tillbaka tver isarna pd jakt
efter en bra fiskeplats, kan man dra iging motormn
och frisa fram @ver isen med samma fart som i
bil. Platser som det skulle ta timmar att nd (il
fots ligger inom nigra minuters rickhill med den-
na propellerdrivna kilke.

Kilken iir robust och litt att bysga. Den
konstruerad for tvd fullvuxna personer och far
hastigheter av omkring 15 kftim Sver snb och
skrovlig is och upp till 60 km'tim pd glanskis om
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motorn dr stark nog. Huvudbalkarna i kilken ir
gjorda av vinkeljirn, 5X40X60, si att den fir
erforderlig stadga. Om Lilken endast skall vara av-
sedd for en man kan klenare vinkeljirn anvindas.
Men dven med den kraftigare konstruktionen kan
tvi man, sedan motorn tagits av, Iyfta upp
kilken i en skdpvagn eller pd takriicket pi en bil.
En trailer avsedd for bittransporter kan anvindas
for forflyttning av kilken cfter mindre dndringar.
Detaljerna i fig. 1 wvisar. att konstruktionen ir
sammanfogad med bultar och muttrar, vilket ir
helt tillfredsstillande ur hillfasthetsspnpunkt och
gor det mojligt att demontera kiilken pi somma-
ren, En indd stadigare konstruktion erhilles emel-
lertid om det bela svetsas. Inga dimensioner dr an-
givna for sitena. Avsikten hirmed ir att var och
en skall »skriddarsy» den detaljen efter sig sjilv
och sin bista fiskekamrat, I lyxversion kan kilken
bli sirdeles bekvim genom att sitena gores av
stoppade bil- eller bussiten, som man kanske kan
f2 kopa pd en bilskrotplats. Man miste emellertid
hilla i minne att all extra utrustning, som t. ex.
sittdynor, &kar vikten, varigenom den blir svirare
att transportera.

Frampliten ir bockad av plit, fig. 1. efter dir
angivna dimensioner. Hir kan Ater personlig smak
och uppfinningsférmaga tillita vissa modifieringar,
En vindruta av genomskinlig plast kan eventuelle
ocksd sittas pd for att &ka skyddet mot blist och
snis. En sidan vindruta kan sittas fast permanent
eller skruvas fast med vingskruvar i muttrar, som
svetsats fast vid frampliten.

Sisom visas i fig. 2 och 3 ir styrinrittningen
och de frimre medarna de mest komplicerade de-
larna av kilken, ehuru icke heller dessa ir svira
att gora, Ratten kan kanske tas frin en gammal

bil eller ocksd kan man bja en av rir eller rund-
jirn. 1 senare fallet ir en halvratt, av den typ man
ser pi flygplan, limplig, eftersom rattotslaget inte
dr mer in 180°. Styrstingen ir gjord av Ys* rdr..
Den loper sisom visas i tvi kullager, men kiilkens
vikt tas upp av en flinsring, som sitter fast pd
st.:mgrn Annu en flinsring ovanfér lagren sitter
fast i stingen med en lisskruv och hindrar kilken
frin att dka upp fir stingen.

Alla medarna dr vridbart fistade med en 17
bult, som gir genom ett T-format lager av svetsa-
de 1" rér. Den nedre inden av styrstingen fistes
i det T-formade lagret p4 endera av féljande tvd
: Antingen svetsas ett kort 1”7 rundjirmn vid
stinginden eller ocksd - anvindes ett Gvergings-
stycke av 1" rir med 5fs” inre diameter. I bigge
fallen svetsar man fast styrstingen i lagerhylsan.
Korta 1” rundjimsbitar svetsas fast vid
kilken och vid liknande T-formade lager vi
bakre medarna.

I fig. 1 visas en enkel handbroms. Den ir till-
ricklig for mittliga farter, men om kilken skall
anvindas i hiigre farter miste den utbytas mot en
dubbelverkande fotbroms. T si fall anvindes tvd
skarpa stilspetsar, en pd vardera sidan av kilken
och fistade pi en genomgiende axel. En fotpedal
svetsas fast vid axeln pd ett bekvimt dtkomligt
stille, En fjider hiller spetsarna uppe och fria
frin isen, En gasreglagekabel dras frin gaspi-
draget pi motorn till en liten spak, som placeras
inom bekvimt rickhdll for foraren. Om kilken
endast gores f5r en person och denne skall sitta
omedelbart framfr motorn, ir ndgof

it sirskilt gas-
reglage inte nodvindigt. Detta dock sjalvfallet
under fGrutsittning att motorns gaspidrag slttcr
s att man litt kan nd det
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