Haéll Er

UTOMBORDARE | HOGFORM

ANTA INTE tills Er utombordare kringlar

med att gbra den bversyn som motorn
fordrar. Det #ir vanligtvis bara nigra fa punkter
som miste ses till for att billa utombordaren |
gott skick och for att den skall utsittas fiir minsta
mijjliga slitage. Ni kan sjilv utfira de flesta av
dessa punkter med nigra £ verktyg. Storre repara-
tioner och en eventuell renovering bér Ni dock
lita utfiira hos dterforsiljaren eller generalagenten
for det mirke Ni bar.

Satt fast motomn i ett still som fotot till héger
visar, eller pd en triklots som hills sikert fast i
ett skruystid. Tag bort motorns plithilje si art
tindstift, kablar, gasreglage och svinghjul blir
lite atkomliga,

Fotot ovan dr medtaget for att Ni inte skall
glémma ett av de viktigaste stegen i smérjnings-
proceduren. Detta steg bestdr 1 att Ni tar bort
ventilationspluggen ovanfér  phfyliningspluggen,
som #r placerad i elhusets undre del. Om det
saknas olja tas pifyllningspluggen bort och den
erforderliga miingden pressas in. Anvind endast
den speciclla olja eller fettyp som rekommenderas
av tillverkaren. Nir detta ir gjort fortsitter Ni
steg for steg enlige bilderna pi foljande sidor.
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Vinligtis 'r:u.}.Lr det med et J:u sl v én- mmk T
mare fos ate [ossa sv ngh;ulal fedn den komade axeln.

Vo fGrsiktiz sk ate Ni inte skadar lagren.
Skruva ur Uindstiften och kontrolleca avstiadet mellan
¢lektroderna med etr bladmatt. Om det visac sig ndd-
t justeras’ avstindel enl Ellverkirens rekommenda-
Skrapa hort alle <ot som bildats hen sandblistra
imte stiften.

ett kompressionsprov. fir att undersika om cylinder-
gara ar skadade ‘eller- kalveingarna  shitnd. For-att

knmj:u.ssmnsm:hl:n skall ge rite utslag mdste man dea
startsnaret minst 3 glnger.

Tag bort mmmmm L A e .w
det infiillde fotot st man alt stirtsniret mdste dras
ach hillas fast med vinster hand f6r wte spacrbakarna
skall Iyftas for smorjning.

Koatrollera avstindet mellan brytarspetsarna med ett re.
kemmenderat ‘midtt och justers in avstindet om det dir
andvandigt:: Gir spetsama_ rena_med en magncifil. Tige
n dropp s ,-; axeln nEr s mgh.mu Ater satts pd.
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Ibland miste man suiria filkammen, men tag di baca
4 droppar av en Hitflytande olja, Var fasaiktip
b R SRl

Férgasaren dr ot kapitel for sin. Vanligry
att skeuva ur
lglnom det for sttt bort eventuella s

1 kommer inte att gd jimnt pd tomging om detta mun-
ryd:: ir n.gcns-m Blis inte Renom mnnsly:lm med kom-
primerad luft ndr_det sitter pd sin plats.

Sitter gasreglaget | hasdtaget skall kuggvazeln mellan
éetta och Tanksystemet smitjas med ctt vameafast ferr. Se
&l att alla kuggarna blir insmorda. Kontrollera att mutt-
sz, skruvar och sprintar sitter hist fast

har en brinslepump skall man rengora filter-

kontrolleza ledningarna till bransiepampen for
att uppticks cventuclla Lackor. Gor ocksd ren ventilerns
ach merbrancts siten, innan skilen dter skrivas pl

Gl dver gasieglagets lioksystem och defs sioskilt cftnr
Iosa eller tappade sprintar. Diir sprintar’ saknas skall d
omedelbart ersiittas med nya. Detta giller ocksd Gl
som sitter ldsa,

Tag av propellern och st efter hur sakerhetssprinten scr
ut. Ar den bojd eller sliten skall den erittas med en ny.
Om propellern 3r (o med gummisthtdampare skall

ir forsedd
Ni kontrollera slitaget p3 dessa




