lflappi-vedkap 200

DET ENKLA OCH SMIDIGA
SATTET ATT HANTERA VED.




Iilappi-vedkap 200

KLAPPI KAPEN har tillverkats i Finland
under flera r. Konstruktionen ar Kapningsstél
gediget utprovad. Den har en enkel
och robust konstruktion som gor den
mycket service-vanlig och tillforlitlig.

Den geniala klyv- och kapmekanismen
ar patenterad i over tio lander, dess-
utom ar sjalva kapskaret patenterat.

Efter klyvning sker kapning i tva steg.
Det inre skéret kapar i det ndrmaste av
veden, darefter fullfoljer det yttre skéaret

kapningen.
KLAPPI KAPEN &r utrustad Tekniska uppgifter
med ett brett fast monterat transport- ® Kapacitet 5-6 m3/tim
band, som latt transporterar veden upp e Effektbehov 25 kW
pa en vagn eller laggs i en hog. Trans- ® Virkesdiameter max 200 mm
portérens arbetslage kan latt justeras. ® Vedkubbens ldngd max 55 cm
® Vedkubbens langd utan
KLAPPI KAPEN ar mycket |att- stoppare 80 cm
hanterlig och skots latt av en man. ® Trepunktstillkoppling
® Kraftoverforingsdrift
KLAPPI KAPEN har stor kapacitet, ® Transportorens langd 3 m
upp till 6 m2 i timmen. y ® \fikt 530 kg

EN HEL DAG MED YXAN, GORS NU | EN HANDVANDNING.

Tillverkare:

FENIKON OY

Tammerfors, Finland
Tel. 358 3 367 0033
Fax 358 3 356 1175




