Ska du géra flis av grot och kiena stammar har du inte rid med nigra
extra hanteringar av materialet. Flisa direkt i skogen och skota ut
skonsamt med samma smidiga maskin. D& blir det business av fliset!

Logsets nya flisskérdare Chipset ger lonsamhet i
gallringen genom att sanka produktionskost-
naden for bransleflis med ca 30% jamfort med
traditionella metoder [*). Med Chipset kan du
dven roja lénsamt.

Den féirsta prototypen av Chipset nar nu
varit i bruk i svenska skogar i tre &r. Chipset
flisskordaren har klart dvertraffat maisattningar-
na i bde produktivitetsstudierna och langtids-
testerna.

Chipset &r en allt-i-ett fiisare, som kombinerar
flera arbetsmoment: faller trad, plockar grot

frdn marken, matar in traden i den svangbara
flistrumman, flisar och fidler den bakmonterade
containern. Nar lastutrymmet pa 15 m? ar fyllt,
transporterar Chipset ut fliset och tommer
containern genom sidtippning i ett losflak vid
skogsvagen.

Kapaciteten dr ca 20 kubikmeter 0sflis per
driftstimme vid avidag.

1] Skogionk, Swerige
Enenergy Research Frogarmme, VT Fnlrd

K2 LOGSET

Logset Ab, Hinnisvagen 2, FIN-66530 Kveviax, Finland
Tel. +358-61-3463 234, Fax +358-61-3460 603



LSPHOSVLCHE, 9505408, rab

Flisskordaren Logset Chipset 536 C

Lt
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Bromssystem

Den hydrostatiska driften fungerar som firdoroms

AT ) oo ik b b e e e negativa Im-elbmmsa-
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Arbetshydraulik
Hydraulpampar . .« .o ivasvsismsass snsininuie 4 st arbetspumpar
Trycknivier . . 15,21, 30 Mpa

Pifylining av h}-draulolnn g«\om fiter

Hytt

Hydrauliskt tippbar sike

Luftkonditionering med jamn ford. av varm och kall luft
Fararstol fullst. jusw'har BeGe 9000 swingbar

Kmrreglagt
Flisaggregat

Frammonterad trumflis, svingbar . . .
Kapacitet max . . .
Max traddiameter |
Inmatningsbord med

prahnamnng EHC 35

/=90
.60 mish
. 350 mm

; Hydraulisk boggielyft framme

Tilliggsutrustning eller alternativ
- Dack 700/45x12.5
- Slirskydd eller band

Solskyddsgardiner
Maotor och hyttvirmare
Faihuvud
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