


OSA FORSALJNINGS AB

Marknadsledaren

OSA Forsaljnings AB marknadsfér skogsmaskiner av
fabrikaten OSA, SMV och Bruunett. Dar ingar maski-
ner som klarar allt fran rejala slutavverkningar till klena
gallringar. Maskinerna tillverkas i fabriker beldagna i
Alfta, Filipstad och Stensele. OSA Férséljnings AB ar
klart marknadsledande i Sverige. Lang tradition, hég
utvecklingstakt och god kvalitet ar forutsattningar som
gjort det mojligt att na den positionen.

Kundnéra

Med landet uppdelat i tre regioner och 15 distrikt far
saljbolaget méjlighet till nara och aterkommande kon-
takter med kunderna.

Ett intimt samarbete pa marknads- och utvecklingssi-
dan har givit en god férstaelse for kundernas behov
och krav pa maskinerna. Det har férbattrat produkt-
utvecklingen och gjort det méjligt att ta fram ett
produktprogram anpassat for kunderna.

Ansvar

En hég utnyttjandegrad pa din skogsmaskin &r férut-
sattning for god I6nsamhet. Maskinerna ar darfor
konstruerade sa att bade service och enkla reparatio-
ner snabbt och sakert kan utforas i falt. Men vi erbju-
der dig ocksa tillgang till en val utbyggd organisation
for service, reparationer och snabba reservdelar.
Produktspecialister och servicetekniker med digert
kunnande om maskiner och metoder star till kunder-
nas férfogande. Och fér att snabbt fa Ionsamhet pa
den nykodpta maskinen kan OSA Forséljnings AB er-
bjuda utbildning av férare, arbetsledare och montérer.
Vi kanner vart ansvar.



SKOTARE

OSA 280 Master

Tilldten last, terrdng 18 ton

Vikt y 16 ton

Motor Volvo 6 cyl Turbo

Effekt 154 kW (209 hk)

Transmission Hydrostatisk-mekanisk
med effektreglering och
power-shift

Kran OSA 374 med tiltmojlig-
het 6,6, 8,0 alt 10 m




SKOTARE

Lastkapacitet
Tianstevikt
Motor

Effekt
Transmission
Kran

15 ton

15 ton

Scania Diesel Turbo
131 kW (178 hk)
Clark med power-shift
OSA 374



SKOTARE

OSA 250

Lastkapacitet 11 ton
Vikt, 6 hjul 11 ton

8 hjul 12 ton
Motor Perkins 6 cyl
Effekt 87,5 kW (119 hk)
Transmission Hydrostatisk-mekanisk

med effektreglering

Kran OSA 363,6,5,7,5

alt9,0m



SKOTARE

Mini 678 F

Lastkapacitet 7,5 ton

Vikt 8,5 ton

Motor DT 239 Turbo
Effekt 62 kW (84 hk)
Transmission Hydrostatisk med

effektreglering
Kran OSA 363M, 6,65, 8,6 m



FLISSKORDARE

OSA 250 Tornado/
BRUKS 800 CT

Vikt komplett 19,5 ton

Motor Caterpillar V8 (170 kW)

Transmission Hydrostatisk-mekanisk
med effektreglering

Trumhugg Bruks 800 CT
hydrauliskt driven

Flisbaljans volym 17 m?

Kran OSA363,9,0m



SKORDARE

OSA 707/280

Vikt komplett
Transmission

Kran

Falldon
Upparbetningsenhet
Matning

Kapning

Méat- och styrsystem

20 ton
Hydrostatisk-mekanisk
med effektreglering och
power-shift
0SA395,11,0m

OSA 642 fallsag

OSA 707

Tva gummihjul
Kedjekapsag, 560 mm
Microdatorbaserat



SKORDARE

+ 5
OSA 706/250
Vikt komplett 16 ton
Transmission Hydrostatisk-mekanisk

med effektreglering

Kran OSA 374,95 m
Falidon Hultdins F 55
Upparbetningsenhet OSA 706
Matning Tva gummihjul

Kapning Kedjesag, 550 mm



FALLARE-SAMLARE

OSA 0410

Vikt 4,2 ton

Bredd 1.8m

Motor Iveco, 59 kW

Transmission Hydrostatisk-mekanisk

Kran Paralleliférd vikarm, 5 m

Fallhuvud Kapdiameter 300 mm,
Kedjesag

Klambanke

Alternativ Engreppsskordaraggregat



ROJNING
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Mini 678 Buskrojare
Nu kan man mekanisera lévréjningen med gott biolo-

’giskt resultat samtidigt som man kan uppna en kost-
nadssankning i jamférelse med motormanuella meto-
der.

‘Léga marktryck och goda sparegenskaper gor maski-
nen skonsam mot mark och plantor. Réjningsaggrega-
tet ar kranmonterat och fors i en halvcirkel framfér och
vid sidan om maskinen under det att maskinen lang-

samt kors framat. Arbetsbredden blir 10-12 m. Mini
678 Buskrojare an enkel att konvertera till skotare.



ENGREPPSSKORDARE

OSA 762/280 E

Vikt komplett 17 ton

Transmission Hydrostatisk-mekanisk med
effektreglering

Kran OSA395E,83m

Engreppsskdrdar-

aggregat OSA 762

Matning Gummivalsar

Kapning Kedjesag, 500 mm



ENGREPPSSKORDARE

OSA 250 Eva

Vikt komplett 12,5 ton
Transmission Hydrostatisk-mekanisk
med effektreglering
Kran OSA374E,95m
Engreppsskordar-
aggregat OSA 735/45
Matning Piggvalsar
alt gummihjul

Kapning Kedjesag, 450 mm



SKORDARAGGREGAT

OSA 762

Fallning 500 mm

Kvistning 40—480 mm

Kvistningsverktyg 4 rorliga + 1 fast kniv

Dragkraft 20 kN

Matning Hydrostatiskt drivna
gummivalsar

Mat- och styrsystem Aptor 11 med bl a 10
valbara langder

Rotator Indexator GV 10

Vikt 1000 kg



SKORDARAGGREGAT

OSA 735/45

Fallning 450 mm

Kvistning 40—350 mm

Kvistningsverktyg 3 rorliga + 1 fast kniv

Dragkraft 16,3 kN

Matning Piggvalsar alt gummihjul

Langdmaétning Tva forval, display

Rotator/lank Indexator GV 10/svéng-
dampad

Vikt 600 kg



BEGAGNAT

OSA Certifikatmaski

OSA Certifikatmaskin &r en modern begagnad skotare
i sin basta alder. Den har besiktigats, vid behov reno-
verats och slutligen testats och befunnits uppfylla cer-
tifikatkvalitet.

Darfor kan vi ge 12 manaders garantiforsékring for att
kunden skall kédnna trygghet med sin maskin. | garanti-
forsakringen ingér inte bara skydd for vagnskada utan
aven for verksamheten i sin helhet. Precis som for nya
maskiner ingar utbildning av en forare i priset for en
OSA Certifikatmaskin.




UTBILDNING

OSA-skolan

Som ledande tillverkare insag OSA tidigt att utbild-
ning av forare, montérer och arbetsledare var néd-
véndigt for att kunderna skulle fa stérsta maojliga
utbyte av sin maskin.

Redan 1964 startade utbildningen av forare. | dag
utbildas ca 1000 personer per ar vid OSA-skolan.






