GALLRINGSPELLE
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Den lattarbetade, smidiga
traktorburna lunningskalken
med vinsch.




| vér strévan att ta fram enkla, prisvédrda och funktionella hjdlpmedel fér den sjélvverksam-
me skogsbrukaren har vi utvecklat den traktorburna lunningskélken GALLRINGSPELLE.
Konstruktionen med kélke och vinsch | ett dr ett efterldngtat skogsredskap.

Vi har samarbetat med erfarna skogsarbetare for ait fa fram ett redskap, som kréver ett mi-

nimum av arbete for att fungera.

En viktig egenskap hos GALLRINGSPELLE ar att den &r ldttmandvrerad i tét skog. En per-
son klarar létt arbetet ensam och det behdvs bara ett arbetsmoment for att virket skall vara

kiart att transportera.

Anvéndning
Gallringspelle dr...
. speciellt |ldmplig vid galiring.
. mycket smidig | tita bestand.
. bra vid hiimtning av spridda vindfallen och frtrad.

.. lika anvéndbar vid helstamskérning som vid sortiments-

kiming.
... prisbillig och ekonomisk.

Extra tillbehor
* Héllare 16r motorsag.
« Hallare for bensindunk

Fakta

Gallringspelle...
. passar alla traktorer. Monteras enkelt med halbom mellan trak-

tormns dragarmar samt en vanlig toppsting,

... foljer smidigt trakiom genom att banken och upphangningen ar
ledade,

.. haller virket sakert pa den tandade banken.
Konstruktionen gbr att virket stker sig fill bankens mitt vid last-
ning.
lastas latt och sakert med den |attmandvrerade vinschen.
Vinschen as med en ny eller 1)
med "Skogskompis” alt, radio.

... lastas enkelt av med hjélp av vinschvajern och en Ggla i ban-

* Halbom. ken.
* Patenterat spannband for snabb och enkel bjorning. ... ger 6kad dragidrmaga pd traktom genom att kélken kan lyftas.
* Skogkompis.
* Radiostyrning. Tekniska data
* Plastpulka f6r vinschning. Bredd 1200 mm,
Galiringspelle kompletteras fortidpande med ytedigare tillbehdr,  Hjd 1700 mm.
Stakarnas hdjd 600 mm (kan foriéngas).
Avstand banke-vinsch 800 mm.
GALLRINGSPELLE Vajer @8 mm, langd 40 m,
Kan ocksd firses med extra bred banke. Dragkraft 2000 kg.
Ratt till konstruktionsandringar frbehélles Linhastighet 20~50 m/min,
Monsterskyddad Vikt 250 kg.
Tilverkare: Arertorsiljare:
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