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Timberjack 743 skérdaraggregat

Timberjack 743, som baseras pa
samma framgangsrika konstruktions-
principer som Timberjack 7628, ar
anpassat for klen och medelgrov gall-
ring till exempel i bestand med stor
dimensionsspridning.

Aggragatet &r latt for att majligoira
réackvidder upp till ca 10 m pa mindre
basmaskiner av typen Timberjack 870.

Matarhjulen har vinklats for att bara
stammen och mata effektivt.
Kvistknivarna anvénds enbart till att
kvista.

Tekniska data

Matt och vikt

Bredd Gppet 1380 mm

Bredd hopfallt 940 mm

Héjd 1780 mm

Vikt inklusive rotator och lank 790 kg

Féllning/kapning
Hy iskt driven |
Automatisk kapning
Falllkapdiameter max. 450 mm
Svard 540 mm (18")
Kedjedelning 0,404"
Kedjehastighet 40 m/s

Tank kedjesmdérjning 4,7 |

diacd

Matning

Hydrostatiskt drivna gummihjul
Matningskraft

(vid 400 cm? motor) 13,3 kN

(vid 500 cm? motor) 16,6 kN
Matningshastighet 0-4 m/s

Max Gppning av matarhjul 470 mm

Resultatet blir noggrannare volym-
métning och hégre matningskraft. -

Den nykonstruerade hydrautventilen
ger forbéttrad slangdragning dver
kranen och dkar tillférlitighetan.

Kvistning

Stamomslutande knivar, 4 rér sig par-
vis, 1 fast. Knivarna styrs cberoende
av matarhjulen,

Kvistningsdiameter spets mot spats
350 mm.

Hydraulsystem
Rek pumpkapacitet 180-260 I'min
Arbetstryck 22-25 MPa

Mit- och styrsystem

Timberjacks mat- och styrsystem
innebar nast intill chegransade mijlig-
heter till styming, aptering, registrering
och uppfalining. Tack vare stor flexi-
bilitet kan Timberjacks system |1t
anpassas til anvandarens behov och
férutséttningar,

Extra utrustning

Fargmarkning, tva farger, Stubbe-
handlingssystem, urea. Kedje-
strickare, Stalvalsar,

Uppgil gétter d
produkt. Bildermna kan visa produkt med
annan ultrusining. A&t 5l dndring | specifi-
kation och utfdrande farbehdlles,
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